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AX: Gase und Dämpfe von organischen 
 Verbindungen. Siedepunkt ≤65 °C

CO: Kohlensto� monoxid

Hg: Quecksilber

NO: Nitrose-Gase, einschließlich 
 Sticksto� monoxid
Reaktor: radioaktives Jod, einschließlich 

radioaktivem Jodmethan

P: Partikel

B: anorganische Gase und Dämpfe, z. B. Chlor,  
Schwefelwassersto� , Cyanwassersto� 

E: Schwefeldioxid, Chlorwassersto� 

K: Ammoniak

A: organische Gase und Dämpfe  
mit Siedepunkt >65 °C

Normen
EN 136 Vollmasken für speziellen Einsatz
EN 140 Halbmasken und Viertelmasken
EN 14387:2004 Gas� lter und Kombinations� lter
EN 143:2006 Partikel� lter
EN 146  Gebläse� ltergeräte mit Atemschutzhelm oder 

Atemschutzhaube
EN 148 Standardgewindeanschluss DIN 40
EN 149:2001  � ltrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikel
EN 403:2004 Atemschutzgeräte für Selbstrettung,

Filtergeräte mit Haube bei Bränden

EN 405  � ltrierende Halbmasken mit Ventilen zum Schutz 
gegen Gase oder Gase und Partikel

EN 12941 Gebläse� ltergeräte mit einer Haube  
oder einem Helm

EN 14594:2005 Frischluft-Druckschlauchgeräte
EN 166  Augen- und Gesichtsschutz, Stoßfestigkeit, optische 

Klasse, chemische Beständigkeit 
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AX: Gase und Dämpfe von organischen 
 Verbindungen. Siedepunkt ≤65 °C

CO: Kohlensto� monoxid

Hg: Quecksilber

NO: Nitrose-Gase, einschließlich 
 Sticksto� monoxid
Reaktor: radioaktives Jod, einschließlich 
 radioaktivem Jodmethan

P: Partikel

B: anorganische Gase und Dämpfe, z. B. Chlor,   
 Schwefelwassersto� , Cyanwassersto� 

E: Schwefeldioxid, Chlorwassersto� 

K: Ammoniak

A: organische Gase und Dämpfe  
 mit Siedepunkt >65 °C

 Vollmasken für speziellen Einsatz

 Gas� lter und Kombinations� lter

  Gebläse� ltergeräte mit Atemschutzhelm oder 

 Standardgewindeanschluss DIN 40
  � ltrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikel
 Atemschutzgeräte für Selbstrettung,  

 Filtergeräte mit Haube bei Bränden

EN 405  � ltrierende Halbmasken mit Ventilen zum Schutz 
gegen Gase oder Gase und Partikel

EN 12941 Gebläse� ltergeräte mit einer Haube  
 oder einem Helm
EN 14594:2005 Frischluft-Druckschlauchgeräte
EN 166  Augen- und Gesichtsschutz, Stoßfestigkeit, optische 

Klasse, chemische Beständigkeit 

Filterklasse – Partikel� lter
Die Filter werden in drei Einheiten unterschieden und folgendermaßen gekennzeichnet:
P1: bis zum 4-Fachen des MAK-Wertes (z. B. Staub beim Kehren)
P2: bis zum 10-Fachen des MAK-Wertes (z. B. Schimmel- und Pilzsporen)
P3: bis zum 30-Fachen des MAK-Wertes (z. B. Arbeiten mit Asbest)

Kennzeichnung von Atem� ltern nach EN 14387:2004, EN 143:2006 


