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1. BEZEICHNUNG DES STOFFES/DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

Produktinformation

Handelsname . BYK-A 515

Verwendung . Entlifter

Firma : BYK-Chemie GmbH
Abelstrasse 45
46483 Wesel

Telefon 1 +492816700

Telefax . +4928165735

Technische Information : Mr. Rohlfs

Telefon 1 +49281670761

Telefax 1 +49281670435

gunthard.rohlfs@altana.com

Notrufnummer :  Gefahrgutbuero GmbH, D. Kropshofer, Tel. +49613284463

2. MOGLICHE GEFAHREN

Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt

Entzindlich.

Reizt die Haut.

Giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
|] Dampfe kénnen Schiafrigkeit und Benommenheit verursachen.

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Chemische Charakterisierung

Lésung schaumzerstérender Polymere, silikonfrei

Gefahrliche Inhaltsstoffe

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. EEC-Nr. | Symbol(e) R-Satze Konzentration
[%]

Stoddard Lésungsmittel; 8052-41-3 | 232-489-3 N Xn R10 50 -100
Naphtha, niedrig siedend, R51/53

nicht spezifiziert R65

Anmerkung P R66

Anmerkung H R67
Glykolsaurebutylester 7397-62-8 | 230-991-7 Xi R41 7 -10
2-Butoxy-ethanol 111-76-2 | 203-905-0f Xn Xi R20/21/22 1-3
(Butylglykol) R36/38
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Anmerkung H :Die fiir diesen Stoff anzuwendende Einstufung und das entsprechende Etikett
gelten nur fur die in dem (den) R-Satz (-Satzen) im Zusammenhang mit den betreffenden
Gefahrenkategorien erwahnte(n) gefahrliche(n) Eigenschaft(en). Die Anforderungen von Artikel 6
dieser Richtlinie an die Hersteller, Verkaufer und Importeure dieses Stoffes gelten fiir alle Gbrigen
Aspekte der Einstufung und Verpackung.Das endguiltige Etikett muss den Anforderungen von Teil
7 von Anhang VI dieser Richtlinie entsprechen. Diese Anmerkung gilt fir bestimmte Kohlen- und
Olderivate und Eintrage fir Stoffgruppen in Anhang I.

Anmerkung P :Die Einstufung als krebserzeugend gilt nicht, wenn nachgewiesen wird, dass der
Stoff weniger als 0,1 Gewichts-% Benzol (EINECS Nr. 200-753-7) enthalt. Ist der Stoff als
krebserzeugend eingestuft, so hat die Anmerkung E ebenfalls Geltung. Ist der Stoff nicht als
krebserzeugend eingestuft, so missen zumindest die S-Satze (2)-23-24-62 angegeben werden.
Diese Anmerkung gilt nur firr bestimmte komplexe Olderivate in Anhang I.

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN
Allgemeine Hinweise : Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.

Einatmen : An die frische Luft bringen.
Nach schwerwiegender Einwirkung Arzt hinzuziehen.

Hautkontakt . Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen.
Mit Seife und viel Wasser abwaschen.
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Augenkontakt :Augen vorsorglich mit Wasser ausspulen.
Kontaktlinsen entfernen.
Unverletztes Auge schitzen.
Auge weit gedffnet halten beim spilen.
Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

Verschlucken : Mund aussplilen.
KEIN Erbrechen herbeifiihren.
Weder Milch noch alkoholische Getranke verabreichen.
Nie einer ohnmachtigen Person etwas durch den Mund
einflélRen.
Arzt aufsuchen.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

Geeignete Loschmittel :  Trockenléschmittel, Alkoholbestandiger Schaum, Kohlendioxid
(CO2)
Léschmittel, die aus :  Wasservollstrahl

Sicherheitsgriinden nicht zu
verwenden sind

Besondere Gefahren bei . Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und
der Brandbekdmpfung Ausbreitung des Feuers zu unterdriicken.
Ablaufendes Wasser von der Brandbekdmpfung nicht ins
Abwasser oder in Wasserlaufe gelangen lassen.
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Besondere
Schutzausrustung fir die
Brandbekampfung

Brandbekampfung

Im Brandfall umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat
tragen.

Kontaminiertes Loéschwasser getrennt sammeln, darf nicht in
die Kanalisation gelangen.

Brandrickstande und kontaminiertes Loschwasser missen
entsprechend den 6rtlichen behdrdlichen Vorschriften entsorgt
werden.

Personenbezogene
VorsichtsmafRnahmen

UmweltschutzmalRnahmen

Reinigungsverfahren

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personliche Schutzausristung verwenden.
Fir angemessene Liiftung sorgen.
Alle Zindquellen entfernen.

Nicht in Oberflachengewasser oder Kanalisation gelangen
lassen.

Weiteres Auslaufen oder Verschuitten verhindern, wenn dies
ohne Gefahr moglich ist.

Bei der Verunreinigung von Gewassern oder der Kanalisation
die zustandigen Behoérden in Kenntnis setzen.

Mit flussigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand,
Silikagel, Saurebindemittel, Universalbindemittel, Sdgemehl).
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behalter
geben.

Handhabung

Hinweise zum sicheren
Umgang

Brand- und
Explosionsverhiitung

Lagerung

Anforderungen an
Lagerrdume und Behalter

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Personliche Schutzausrustung siehe unter Abschnitt 8.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
Spilwasser ist in Ubereinstimmung mit értlichen und
nationalen behérdlichen Bestimmungen zu entsorgen.

Aerosolbildung vermeiden.
Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
MaRnahmen gegen elektrostatisches Aufladen treffen.

Rauchen verboten.

Behalter dicht verschlossen an einem trockenen, gut bellfteten
Ort aufbewahren.

Gedffnete Behalter sorgfaltig verschlieen und aufrecht lagern
um jegliches Auslaufen zu verhindern.

Elektrische Einrichtungen/Betriebsmittel missen dem Stand
der Sicherheitstechnik entsprechen.
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Lagerklasse (LGK) : 3A Entzundliche flissige Stoffe

8. BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE
SCHUTZAUSRUSTUNG

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Typ: Grenzwerte Quelle
Wert Wert
[Ppm] [mg/m3]
2-Butoxy-ethanol 111-76-2
(Butylglykol)
MAK 20,0 ppm 98,0 mg/m3 | DE TRGS
900
2-Butoxy-ethanol 111-76-2
(Butylglykol)
TWA 20,0 ppm 98,0 mg/m3 | 98/24/EC
STEL 50,0 ppm 246,0 mg/m3 | 98/24/EC

Personliche Schutzausriistung

Atemschutz . Bei der Entwicklung von Dampfen Atemschutz mit
anerkanntem Filtertyp verwenden.

Handschutz . Material Folienhandschuh (4H)
Durchdringungszeit: 240 min

Augenschutz . Augenspllflasche mit reinem Wasser
Dicht schlielende Schutzbrille

Haut- und Kdrperschutz : undurchlassige Schutzkleidung
Den Korperschutz je nach Menge und Konzentration der
gefahrlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen.

Hygienemalnahmen : Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen
VorsichtsmafRnahmen sind zu beachten.
Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
Bei der Arbeit nicht rauchen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN
Form . flussig

Farbe . farblos
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Geruch
pH-Wert

Schmelzpunkt/Schmelzberei
ch

Siedebeginn

Flammpunkt

Zundtemperatur

Untere Explosionsgrenze
Obere Explosionsgrenze

Dampfdruck

Dichte

Schittdichte

Wasserloslichkeit

Viskositat, kinematisch

Oberflachenspannung

nach Kohlenwasserstoffen
Keine Daten verflgbar

Keine Daten verflgbar

144 °C

. 34°C

Methode: DIN 51755

: 210°C

Methode: berechnet

© 0,6 %(V)

10,6 %(V)

: 5hPa

bei 20 °C
Methode: berechnet

. 0,82 g/cm3

bei 20 °C
Methode: DIN EN ISO 2811-3

nicht anwendbar
nicht mischbar

105,0 mm2/s
bei 20 °C

7,0 -99,0 mm2/s
bei 40 °C

Keine Daten verflgbar

10. STABILITAT UND REAKTIVITAT

Zu vermeidende
Bedingungen

Zu vermeidende Stoffe

Gefahrliche
Zersetzungsprodukte

Hitze, Flammen und Funken.

Dampfe kdnnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch

bilden.

Kohlenstoffoxide
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Thermische Zersetzung : Keine Daten verfugbar

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Akute Toxizitat bei oraler : LD50 Ratte

Aufnahme Dosis: 17.700 mg/kg
Methode: OECD- Prifrichtlinie 401
GLP: ja

Toxizitat bei wiederholter . Keine Daten verfugbar

Aufnahme

Hautreizung :  Kaninchen

Schwache Hautreizung
Methode: OECD- Prifrichtlinie 404

Augenreizung : Kaninchen
Keine Augenreizung
Methode: OECD- Prifrichtlinie 405

Sensibilisierung . Keine Daten verfugbar

12. UMWELTSPEZIFISCHE ANGABEN

Okotoxische Wirkungen

Akute Toxizitat (Toxizitat . Keine Daten verfugbar
gegenuber Fischen )

Toxizitat gegenuber . Keine Daten verfligbar
Bakterien

Andere schadliche . Keine Daten verfugbar
Wirkungen

Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit)

Biologische Abbaubarkeit . Keine Daten verfugbar
Bioakkumulation . Keine Daten verfligbar
Mobilitat :  Keine Daten verfligbar

Sonstige 6kologische Hinweise

Eine Umweltgefdhrdung kann bei unsachgemafler Handhabung oder Entsorgung nicht
ausgeschlossen werden.
Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
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13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Produkt

Abfallschlissel fir das
ungebrauchte Produkt

Ungereinigte Verpackungen

Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in
Wasserlaufe oder in den Erdboden soll verhindert werden.
Keine stehenden oder flieRenden Gewasser mit Chemikalie
oder Verpackungsmaterial verunreinigen.

Restmengen und nicht wieder verwertbare Lésungen einem
anerkannten Entsorgungsunternehmen zufiihren.

0801 99

Reste entleeren.

Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen.

Leere Behalter nicht verbrennen oder mit Schneidbrenner
bearbeiten.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Landtransport

ADR /RID:

Klasse:
Verpackungsgruppe:
UN-Nummer:
ADR/RID-Gefahrzettel:

Bezeichnung des Gutes:

Seeschiffstransport

IMDG:

Klasse:
Verpackungsgruppe:
UN-Nummer:

EmS:

Bezeichnung des Gutes:

Lufttransport

IATA-DGR :

Klasse:
Verpackungsgruppe:
UN/ID-Nr.:

Bezeichnung des Gutes:

3

1]

1268

3

ERDOLDESTILLATE, N.A.G.

3
1]
1268

PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.
Meeresschadstoff

3

[}

UN 1268

Petroleum distillates, n.o.s.

15. ANGABEN ZU RECHTSVORSCHRIFTEN

Kennzeichnung gemaR EG-Richtlinien

1999/45/EG

lISymbol(e)

Xi Reizend
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R-Satze

S-Satze

Nationale Vorschriften
Gefahrklasse nach VbF

Wassergefahrdungsklasse

TA Luft

TA Luft

TA Luft

TA Luft

TA Luft

96/82/EC

N Umweltgefahrlich

R10 Entzundlich.

R51/53 Giftig fur Wasserorganismen, kann in
Gewassern langerfristig schadliche
Wirkungen haben.

R67 Dampfe konnen Schlafrigkeit und
Benommenheit verursachen.

R38 Reizt die Haut.

S61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Besondere Anweisungen
einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate
ziehen.

All

WGK 2: wassergefahrdend
VWVWS A4

: Organische Stoffe

Anmerkungen: nicht anwendbar

Krebserzeugende Stoffe
Anmerkungen: nicht anwendbar

. Staubférmige anorganische Stoffe

Anmerkungen: nicht anwendbar

Dampf- oder gasférmige anorganische Stoffe

Anmerkungen: nicht anwendbar
Gesamtstaub

Anmerkungen: nicht anwendbar
Entzundlich.

Umweltgefahrlich

Erddlerzeugnisse: a) Ottokraftstoffe und Naphtha b) Kerosine
(einschlief3lich Flugturbinenkraftstoffe) c) Gasdle
(einschlieBlich  Dieselkraftstoffe, leichtes Heizdl und
Gasolmischstrome)

16. SONSTIGE ANGABEN

Weitere Information
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R10
R20/21/22
R36/38
R38

R41
R51/53

R65
R66
R67

Wortlaut der R-Satze unter Abschnitt 2 & 3

Entzundlich.

Gesundheitsschadlich beim Einatmen, Verschlucken und Beriihrung mit der Haut.
Reizt die Augen und die Haut.

Reizt die Haut.

Gefahr ernster Augenschaden.

Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche
Wirkungen haben.

Gesundheitsschadlich: kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.
Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren.

Dampfe kénnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Diese Informationen basieren auf unserem jetzigen Kenntnisstand und stellen keine Zusicherung
von Eigenschaften des beschriebenen Produkts dar.
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