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UID-Nr.: CH-114.922.372 info@centrachem.ch

SICHERHEITSDATENBLATT

CENUP Aktivator 4% Cobalt

1. STOFF- / ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

Produktbezeichnung “CENUP Aktivator 4% Cobalt

Lieferant / Hersteller CENTRACHEM AG

Im Feld 2

4624 Harkingen

SCHWEIZ

Tel.: 062/388 97 00
Fax : 062/388 97 10

2. MOGLICHE GEFAHREN

Gefahrenbezeichnung Xn; mindergiftig

Besondere Gefahrenhinweise R 36/38 Reizt die Augen und die Haut
fiir Mensch und Umwelt R 10 Entziindlich
R 20 Gesundheitsschadlich beim Einatmen

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs -
Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flam. Liq. 3 H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.

Acute Tox. 4 H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Repr. 2 H361fd Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann vermutlich das Kind
im Mutterleib schadigen. STOT RE 1 H372 Schéadigt die Hérorgane bei langerer oder
wiederholter Exposition.

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. -

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemaB CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet. -
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Gefahrenpiktogramme

Signalwort: GEFAHR

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Styrol
Cobaltoctuate
Desaromatisiertes Kerosin

Gefahrenhinweise:

H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H361fd Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann vermutlich das Kind im
Mutterleib schadigen.

H372 Schéadigt die Hérorgane bei léngerer oder wiederholter Exposition.

H411 Giftig fuir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. -

Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen. P243 MaBnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.
P264 Nach Gebrauch griindlich waschen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spiilen.
P403+P235 An einem gut bellifteten Ort aufbewahren. Kiihl halten.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemé&B den 6rtlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.

2.3 Sonstige Gefahren -

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar
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3. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Chemische Beschreibung
Kobaltsikkativ in Ldsung, Gemisch: bestehend aus nachfolgend angefiihrten Stoffen.

Gefdhrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Gehalt Gefahrensymbol R-Sidtze

100-42-5 Styrol 87.5 Xn 10-20-36/38
13586-82-8 Kobaltkarboxylat 3-8% Xi 10-36/37/38-40-43
64742-48-9 Desaromatisiertes Kerosin 3-8% Xn 65/66

Gefdhrliche Inhaltsstoffe:

STYROL 87-90%, CAS: 100-42-5 EINECS: 202-851-5, Indexnummer: 601-026-00-0,
Reg-Nr.:01-2119457861-32 , Flam. Liq. 3,

H226; Repr. 2, H361d; STOT RE 1, H372; Acute Tox. 4, 332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
H319

Cobalt Karboxylate, 3-8%, CAS: 13586-82-8 EINECS: 205-250-6
Reg-Nr.:01-2119524678- Repr. 2, H361f; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1,
H410; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317 5-10%

Desaromatisiertes Kerosin 3-8%

CAS-Nummer: 64742-48-9 EG-Nummer: 918-481-9 Reach Registriernummer: 01-
2119457273-39, Asp. Tox. 1 - H304, Einstufung (Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG)
Xn;R65. R66.

4. ERSTE - HILFE - MASSNAHMEN

Allgemeine Hinweise Vergiftungssymptome kdnnen erst nach Stunden auftreten.
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.
Allgemein ist der Kontakt mit Aktivatoren durch geeignete
Schutzmassnahmen zu vermeiden.

Nach Inhalation Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Warme. Bei
anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Lage.

Nach Hautkontakt Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
Benetzte Kleidung entfernen.

Nach Augenkontakt Augen mehrere Minuten unter fliessendem Wasser spiilen.
Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken Arzt konsultieren.
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5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

Geeignete Loschmittel CO,, Léschpulver oder Wasserspriihstrahl.
Grosseren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkohol-
bestdandigem Schaum bekampfen.

Ungeeignete Loschmittel Wasser im Vollstrahl.

Schutzausriistung Atemschutz und Schutzkleidung tragen

Zusdtzliche Hinweise Container/Tanks mit Wasserspriihstrahl kiihlen

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personliche Vorsichts- Fiir angemessene Liiftung sorgen, von Ziindquellen fernhalten.

Massnahmen
Umweltschutzmassnahmen : :: :

Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.

Verfahren zur Mit flissigkeitsbindendem Material (Kieselgur, Sdurebinder,
Reinigung/Aufnahme Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen. Kontaminiertes Material
als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.
Fir ausreichende Liftung sorgen.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung Zindquellen fernhalten, fiir gute Beliliftung/Absaugung sorgen,
Uberschreiten des MAK-Wertes vermeiden, Kontakt mit Augen und
Haut vermeiden, wahrend der Arbeit nicht rauchen, essen und
trinken.
Keine unkontrollierte Zugabe von Katalysatoren und Peroxiden

&

Brand und Explosionsschutz
Lésemitteldampfe sind schwerer als Luft, breiten sich
Uber dem Boden aus und bilden mit Luft ein explosives Gemisch
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Lagerung An einem kihlen Ort lagern, Sonneneinstrahlung vermeiden.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter

Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten:
Landerspezifische Anforderungen zur Lagerung von Gefahrstoffen
beachten.

Anforderung an Lagerraume
und Behalter: Eindringen in den Boden sicher verhindern. Nur Behélter
verwenden, die speziell flir den Stoff/das Produkt zugelassen sind.

Zusammenlagerungshinweise:
Getrennt von Peroxiden lagern. Von Nahrungsmitteln, Getrénken
und Futtermitteln fernhalten.

Weitere Angaben zu den

Lagerbedingungen: Behalter dicht geschlossen halten. Behélter an einem gut
gelifteten Ort aufbewahren. Vor Verunreinigungen schiitzen.
Lagerung in einem Auffangraum erforderlich.

Empfohlene Lagertemperatur
(Zur Erhaltung der Qualitat): +5.... +15°C

Lagerklasse: 3

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSONLICHE
SCHUTZAUSRUSTUNG

Zusatzliche Hinweise zur
Gestaltung technischer Anlagen Keine weiteren Angaben.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten

Bezeichnung~ Grenzwert "Wert Einheit
Styrol MAK 85 mg/m?
MAK 20 ml/m3
Desaromatisiertes Kerosin Arbeitsplatzgrenzwert (8-h Schichtmittelwerte): - 1000 mg/m?3

Kurzzeitgrenzwerte (15-Minuten): - -

DNEL-Werte

Styrol Inhalativ DNEL Acute Local 306 mg/m3 (Worker),182,75 mg/m3 (general pop.)
DNEL Acute Systemic 289 mg/m3 (Worker),174,25 mg/m3 (general pop.)
DNEL Longterm System 85 mg/m3 (Worker),10,2 mg/m3 (General pop.)

Cobaltic (2-ethylhexanoat) Oral DNEL Longterm System 0,0558 mg/kg bw/day (General pop.)

Inhalativ DNEL Longterm Local 0,2351 mg/m3 (Worker) 0,037
mg/m3 (General Population
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Styrol PNEC Freshwater 0,028 mg/I (AF 10)
Freshwater sed 0,614 mg/kg sed dw (-)
Marinewater sed 0,0614 mg/kg sed dw (-)

STP 5 mg/Il (AF 100)

Seawater 0,0028 mg/| (AF 100)
Soil 0,2 mg/kg soil dw (-)
Water 0,04 mg/I (-)

Cobaltbis(2-ethylhexanoat) Freshwater 0,00051 mg/I (-)
Freshwater sed 9,5 mg/kg sed dw (-)
Marinewater 0,00236 mg/I (-)
Marinewater sed 9,5 mg/kg sed dw (-)
STP 0,37 mg/I (-)
Soil 7,9 mg/kg soil dw (-)

Personliche Schutzausriistung Personliche Ausriistung tragen

Atemschutz

Handschutz
Augenschutz

Korperschutz

Aktivator C (4% Co.)

@06

Bei kurzzeitiger, oder geringer Belastung Atemfiltergerét. Bei
intensiver bzw. langerer Exponierung umweltunabhangiges
Atemschutzgerat verwenden.

@ Filter A2 (organische Gase und Dampfe)

Schutzhandschuhe, Chemikalienschutz Handschuhe
Schutzbrille

geeignete Arbeitskleidung
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9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Form

Farbe

Geruch
Flammpunkt
Ziindtemperatur
Untere Ex-Grenze
Obere Ex-Grenze
Dampfdruck
Dichte bei 20°C
Viskositat
Loslichkeit in Wasser
Losemittelgehalt

Wert Einheit Methode / Bemerkung
flissig

violett

nach Styrol

32 °C

>200 °C

1.1 Vol% Styrol

6.1 Vol% Styrol

6 mbar bei 20°C

0.9 g/cm?

<25 mPas Platten-Kegel-Viskosimeter bei 23°C
0.3 g/100ml Styrol

ca. 90 %

10.

STABILITAT UND REAKTIVITAT

Zu vermeidende
Bedingungen

Zu vermeidende Stoffe

Von offenen Flammen und heissen Oberflachen fernhalten.

Peroxide und Oxidationsmittel.

Gefahrliche Im Brandfall: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Russ
Zersetzungsprodukte

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE
Einatmen LC50: Ratte: 24 mg/l; 4Stunden
Verschlucken LD50: Ratte: 5000 mg/kg

Haut
Augen

Zusatzliche Hinweise

Sensibilisierung: Atem/Auge:
Sensibilisierung Spez. Zielorgan:

CMR / Reproduktionstoxizitat:

Aktivator C (4% Co.)

Reizt die Haut und die Schleimhaute.
Reizend.

stédndiges Arbeiten bei zu hoher Arbeitsplatzkonzentration kann
das zentrale Nervensystem schadigen. Das Einatmen von hohen
Dampfkonzentrationen kann zu Symptomen wie Kopfschmerzen,
Schwindel, Miidigkeit, Ubelkeit und Erbrechen fiihren.

Kann die Atemwege reizen.

Schadigt die Hororgane bei langerer und
wiederholter Exposition.

vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.

Version 2016

Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinflussen, kann
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12. ANGABEN ZUR OKOLOGIE

Allgemeine Hinweise: WGK 2; wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation
gelangen lassen. Trinkwassergefdhrdung bereits beim Auslaufen
in den Untergrund.

Aquatische Toxizitat: Styrol IC50 / 72h 1,4 mg/| (pseudokirchneriella subcapitata)
LC50 / 96h 25 mg/I (lepomis macrochirus),32 mg/|
(pimephales promelas)
Cobaltbis(2-ethylhexanoat), IC50 / 72h 0,528 mg/| (alga)

Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Okotoxische Wirkungen: Bemerkung: Schadlich fiir Fische.

Weitere 6kologische Hinweise: Allgemeine Hinweise: schédlich fiir Wasserorganismen
Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung):
wassergefahrdend

Nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die
Kanalisation gelangen lassen.

Trinkwassergefédhrdung bereits beim Auslaufen geringer
Mengen in den Untergrund.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

Andere schéadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Produkt : I ! :

Darf nicht mit Hausmdill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen
lassen. Kann unter Beachtung der behérdlichen Vorschriften einer geeigneten
Verbrennungsanlage zugefiihrt werden.

Kontaminierte Verpackung
Der értlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung
abgeben.
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14.

ANGABEN ZUM TRANSPORT

- 14.1 UN-Nummer
- ADR, IMDG, IATA

- 14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung
- ADR

-IMDG

IATA

- 14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR
QL
- Klasse

- Gefahrzettel
-IMDG

L

- Class
- Label

IATA

g

- Class
- Label

- 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA

: 14.‘5 'Umweltgefahren:
- Marine pollutant:

- Besondere Kennzeichnung (ADR):

- 14.6 Besondere Vorsichtsmafnahmen fiir den Verwender

- Kemler-Zahl:
- EMS-Nummer:

- 14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-

Ubereinkommens und gemaR IBC-Code
- Transport/weitere Angaben:

-ADR
- Begrenzte Menge (LQ)
- Freigestelite Mengen (EQ)

- Beférderungskategorie
- Tunnelbeschrankungscode

-RID / GGVSEB:

-IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

Korrekte Bezeichnung des Gutes

Aktivator C (4% Co.)

UN1993

1993 ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (STYREN,
MONOMER, STABILISIERT, Cobaltbis(2-ethylhexanoat)),
UMWELTGEFAHRDEND

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (STYRENE MONOMER, STABILIZED, cobalt
bis(2-ethylhexanoate)), MARINE POLLUTANT

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (STYRENE MONOMER, STABILIZED, cobalt
bis(2-ethylhexanoate))

3 (F1) Entztindbare flussige Stoffe
3

3 Entziindbare flissige Stoffe
3

3 Entziindbare flissige Stoffe
3

Das Produkt ér{thélt umweltgefahrdende Stoffe: Cobaltbis(2-ethylhexanoat) ’
Ja

Symbol (Fisch und Baum)
Symbol (Fisch und Baum)

Achtung: Entziindbare ﬁﬂssige Stoffe
30
F-ES-E

Nicht anwendbar.

5L

Code: E1

Héchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je AuRenverpackung: 1000 mi
3

D/E

siehe ADR

5L |
Code: E1 |
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

Entzlindbare Flissigkeit, n.a.g.
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Richtiger technischer Name ~ ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains cobalt
(ADR/RID) carboxylate)

Richtiger technischer Name ~ ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains cobalt
(IMDG) carboxylate)

Richtiger technischer Name  ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains cobalt
(ICAO) carboxylate)

Richtiger technischer Name  ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains cobalt
(ADN) carboxylate)

15. VORSCHRIFTEN

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Richtlinie 2012/18/EU
- Mengenschwelle (in Tonnen)

fiir die Anwendung in

Betrieben der unteren Klasse 200t
- Mengenschwelle (in Tonnen)

fiir die Anwendung in

Betrieben der oberen Klasse 500t

Nationale Vorschriften: Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig nach der Gefahrstoffverordnung in der letztgtitigen Fassung.

- Hinwelse zur
Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fur Jugendliche beachten.
Beschaftigungsbeschrénkungen fiur werdende und stillende Matter beachten.

- Storfallverordnung: Die Mengenschwellen laut Stérfallverordnung sind zu beachten.

- Technische Anleitung Luft: Klasse Antell In %
I 2,5-5,0
NK 80-90

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefahrdend.
- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen

- Zu beachten: Es gelten die jeweiligen Landesvorschriften.
TRGS 540 "Sensibilisierende Stoffe"

- UVv: "Umgang mit Gefahrstoffen" (BGV B1)
"Grundsétze der Pravention" (BGV A1)

- BG-Merkblatt: M 004 "Reizende Stoffe/atzende Stoffe"

M 054 "Styrol und styrolhaltige Gemische"
BGR 104 - Richtlinie fur die Vermeidung der Gefahren durch explosionsfahige Atmosphare (EX-RL)
(Berufsgenossenschaft).
BGR 132 - Richtlinie fir die Vermeidung von Ztindgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen.
(Berufsgenossenschaft)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

Nationale Vorschriften
Storfallverordnung
Klassifizierung nach VbF Klasse A II

Technische Anleitung Luft
Wassergefardungsklasse

Zusatzliche Hinweise

Aktivator C (4% Co.)

Klasse II
WGK 2, wassergeféahrdend
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16. SONSTIGE ANGABEN

Diese Angaben stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und
beziehen sich lediglich auf das obenstehend genannte Produkt. Die Informationen sind korrekt
und vollstédndig und werden mit bestem Gewissen, jedoch ohne Garantie abgegeben. Es bleibt
in der Verantwortlichkeit des Benutzers, sich davon zu (iberzeugen, ob die Information
vollsténdig und fiir seinen besonderen Verwendungszweck des Produktes geeignet ist.

Relevante Satze H226
H302
H304
H312
H315
H317
H319
H332
H335

Flussigkeit und Dampf entziindbar.

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

Verursacht Hautreizungen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Gesundheitsschédlich bei Einatmen.

Kann die Atemwege reizen.

H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.
H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.

H372
H373
H400
H410
H411

Schédigt die Hérorgane bei langerer oder wiederholter Exposition.

Kann die Hororgane schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
Sehr giftig fur Wasserorganismen.

Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Giftig flr Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Ansprechpartner: info@centrachem.ch 0041.62.388.9700

Abkiirzungen und Akronyme: RID: Réglement international concernant e transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage
of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
Acute Tox. 4. Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye lrrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
Repr. 2: Reproductive toxicity, Hazard Category 2
Repr. 2: Reproductive toxicity, Hazard Category 2
Repr. 2: Reproductive toxicity, Hazard Category 2
STOT SE 3. Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

Aktivator C (4% Co.)

STOT RE 1 Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 1
STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2
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