SICHERHEITSDATENBLATT suter-kunststoffe ag

. wiss-composite.
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 CH-3312 Fraubrunnen 031763606{),Fax031 7636061

XIAMETER(R) RTV-3081-R CURING AGENT

Version Uberarbeitet am: SDB-Nummer: Datum der letzten Ausgabe: 31.07.2015
1.3 24.10.2015 679308-00004 Datum der ersten Ausgabe: 27.10.2014

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternehmens
1.1 Produktidentifikator

Handelsname : XIAMETER(R) RTV-3081-R CURING AGENT

Produktnummer : 000000000004107682, 000000000004107682

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des : Vulkanisationsmittel, Polymer
Gemisches

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma : Suter Kunststoffe AG
Aefligenstrasse 3
CH-3312 Fraubrunnen

Telefon : English Tel: +41 31 763 60 60
Deutsch Tel:  +41 31 763 60 60

Francgais Tel: +41 31 763 60 60
Italiano Tel: +41 31 763 60 60

E-Mailadresse der fir SDB : info@swiss-composite.ch
verantwortlichen Person

1.4 Notrufnummer

;I'ox-lnfo-Suisse Nr. 145

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - wieder- H373: Kann die Organe schadigen bei langerer
holte Exposition, Kategorie 2 oder wiederholter Exposition.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Gefahrenpiktogramme

Signalwort : Achtung
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Gefahrenhinweise H373
Sicherheitshinweise Reaktion:
P314

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

arztliche Hilfe hinzuziehen.

Dimethylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]stannan

2.3 Sonstige Gefahren

Dampfe kdnnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden.

Kann die Organe schadigen bei langerer
oder wiederholter Exposition.

Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Chemische Charakterisie-
rung

Gefahrliche Inhaltsstoffe

: Zinnorganische Verbindung

Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
STOT RE 1; H372

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Einstufung Konzentration
EG-Nr. (% wiw)
Registrierungsnum-
mer
Trimethoxyphenylsilan 2996-92-1 Acute Tox. 4; H302 =10-<20
221-066-9 STOT RE 2; H373
01-2119964479-19
Dimethylbis[(1- 68928-76-7 Acute Tox. 4; H302 >=1-<25
oxoneodecyl)oxy]stannan 273-028-6 Repr. 2; H361d
STOT RE 1; H372
Aquatic Chronic 4;
H413
Methanol 67-56-1 Flam. Liqg. 2; H225 >=0,1-<1
200-659-6 Acute Tox. 3; H301
01-2119433307-44 Acute Tox. 3; H331
Acute Tox. 3; H311
STOT SE 1; H370
Tetramethoxysilan 681-84-5 Flam. Liq. 3; H226 >=0,1-<1
211-656-4 Acute Tox. 1; H330

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen.

Wenn die Symptome anhalten oder falls irgendein Zweifel

besteht, arztlichen Rat einholen.
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Schutz der Ersthelfer : Erstversorger sollten auf Selbstschutz achten und die empfoh-

lene personliche Schutzkleidung verwenden, wenn ein Expo-
sitionsrisiko besteht.

Nach Einatmen : Bei Inhalation, an die frische Luft bringen.
Arzt hinzuziehen.

Nach Hautkontakt . Bei Kontakt, Haut sofort mit viel Wasser und Seife abspulen.
Verunreinigte Kleidung und Schuhe ausziehen.
Arzt hinzuziehen.
Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.
Schuhe vor der Wiederverwendung griindlich reinigen.

Nach Augenkontakt . Augen vorsorglich mit Wasser ausspllen.
Bei Auftreten einer andauernden Reizung, arztliche Betreuung
aufsuchen.

Nach Verschlucken . Bei Verschlucken, KEIN Erbrechen hervorrufen.

Arzt hinzuziehen.
Mund grindlich mit Wasser ausspllen.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Risiken : Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter
Exposition.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung : Symptomatisch und unterstiitzend behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel : Wasserspruhstrahl
Alkoholbestandiger Schaum
Kohlendioxid (CO2)
Trockenldschmittel

Ungeeignete Loschmittel : Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren beider : Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und
Brandbekampfung Ausbreitung des Feuers zu unterdrticken.
Rickzindung auf groRe Entfernung mdglich.
Dampfe kdnnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.
Kontakt mit Verbrennungsprodukten kann gesundheitsgefahr-

dend sein.
Gefahrliche Verbrennungs- : Kohlenstoffoxide
produkte Siliziumoxide

Formaldehyd

Metalloxide

3/24


Rolf
Logo-6cm


SICHERHEITSDATENBLATT suter-kunststoffe ag

= Wwiss-composite.
gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 CH-3312 Fraubrunnen 031763 606€)’Fax031 7636061

XIAMETER(R) RTV-3081-R CURING AGENT

Version Uberarbeitet am: SDB-Nummer: Datum der letzten Ausgabe: 31.07.2015
1.3 24.10.2015 679308-00004 Datum der ersten Ausgabe: 27.10.2014

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausris- . Im Brandfall umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat
tung fur die Brandbekamp- tragen. Personliche Schutzausristung verwenden.
fung
Spezifische Léschmethoden  : Léschmaflinahmen auf die Umgebung abstimmen.
Zur Kuhlung geschlossener Behalter Wassersprihstrahl ein-
setzen.

Entfernen Sie unbeschadigte Behalter aus dem Brandbereich,
wenn dies sicher ist.
Umgebung rdumen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfédllen anzuwen-
dende Verfahren

Personenbezogene Vor- . Alle Zindquellen entfernen.

sichtsmalRnahmen Persoénliche Schutzausrustung verwenden.
Empfehlungen zur sicheren Handhabung und zur personli-
chen Schutzausriistung befolgen.

6.2 UmweltschutzmafRnahmen

UmweltschutzmafRnahmen . Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.
Weiteres Auslaufen oder Verschitten verhindern, wenn dies
ohne Gefahr mdglich ist.
Ausbreitung Uber grof3e Flachen verhindern (z.B. durch Ein-
dammen oder Olsperren).
Verunreinigtes Waschwasser zurlickhalten und entsorgen.
Wenn gréRere Mengen verschitteten Materials nicht einge-
dammt werden kénnen, sollen die lokalen Behorden benach-
richtigt werden.

6.3 Methoden und Material fiir Ruckhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren . Funkensichere Werkzeuge verwenden.
Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen.
Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl niederschlagen.
Bei grofl¥flachiger Verschmutzung, mit Graben oder anderen
Einddmmungsmaflinahmen weitere Verbreitung des Stoffes
verhindern. Wenn Material aus den Graben abgepumpt wer-
den kann, dieses Material in geeigneten Behaltern lagern.
Restliches Material aus der verschmutzten Zone mit geeigne-
tem Bindemittel beseitigen.
Lokale oder nationale Richtlinien kénnen fiir Freisetzung und
Entsorgung des Stoffes gelten, ebenso fir die bei der Beseiti-
gung von freigesetztem Material verwendeten Stoffe und Ge-
genstande. Man muss ermitteln, welche dieser Richtlinien
anzuwenden sind.
Abschnitt 13 und 15 dieses SDBs liefern Informationen bezlg-
lich bestimmter lokaler oder nationaler Vorschriften.
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6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitte: 7, 8, 11, 12 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBRnahmen zur sicheren Handhabung

Technische Malinahmen . Siehe technische MaBnahmen im Abschnitt "Begrenzung und
Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausristun-
gen".

Lokale Bellftung / Vollliftung : Unter lokaler Absaugung der Abluft einsetzen.

Nur an einem Ort mit explosionssicherer Absaugvorrichtung
verwenden.

Hinweise zum sicheren Um- : Ein Einatmen der Dampfe oder Nebel vermeiden.

gang Nicht verschlucken.

Bertuhrung mit den Augen vermeiden.

Langandauernden oder wiederholten Hautkontakt vermeiden.
Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen Vorsichtsmal3-
nahmen sind zu beachten.

Behalter dicht verschlossen halten.

Von Wasser fernhalten.

Vor Feuchtigkeit schitzen.

Von Hitze- und Zindquellen fernhalten.

MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
Massnahmen zu Vermeidung von Abfallen/unkontrolliertem
Eintrag in die Umwelt sollten getroffen weden.

Hygienemalnahmen : Sicherstellen, dass sich Augenspulanlagen und Sicherheits-
duschen nahe beim Arbeitsplatz befinden. Bei der Arbeit nicht
essen, trinken, rauchen. Beschmutzte Kleidung vor Wieder-
gebrauch waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdu-  : In korrekt beschrifteten Behaltern aufbewahren. Dicht ver-

me und Behalter schlossen halten. Kiihl an einem gut beliifteten Ort aufbewah-
ren. In Ubereinstimmung mit den besonderen nationalen ge-
setzlichen Vorschriften lagern. Von Hitze- und Zindquellen
fernhalten.

Zusammenlagerungshinweise : Nicht mit den folgenden Produktarten lagern:
Starke Oxidationsmittel
Organische Peroxide
Sprengstoffe
Gase

Lagerklasse (TRGS 510) : 10, Brennbare Flussigkeiten

7.3 Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendung(en) : Diese VorsichtsmaflRnahmen gelten fir Handhabung bei
Raumtemperatur. Verwendung bei erhéhter Temperatur oder
in Aerosolen und Sprays kdnnen zusatzliche Vorsichtsmal3-
nahmen erfordern.
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Fir weitere Informationen zur Verwendung von Silikonen /
organischen Olen in Aerosolanwendungen fiir Verbraucher,
den Leitfaden fir die Verwendung dieser Stoffklassen in Ae-
rosolanwendungen fiir Verbraucher heranziehen, der von der
Silikonindustrie entwickelt wurde (www.SEHSC.com) oder die
Kundenservicegruppe von DowCorning kontaktieren.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzaus-

riistungen

8.1 Zu lGiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der Zu uberwachende Para- Grundlage
Exposition) meter
Trimethoxyphenyl- | 2996-92-1 TWA 50 ppm DCC OEL
silan
Methanol 67-56-1 TWA 200 ppm 2006/15/EC
260 mg/m?
Weitere Informati- | Zeigt die Moglichkeit an, da groRere Mengen des Stoffs durch die Haut auf-
on genommen werden, Indikativ
AGW 200 ppm DE TRGS
270 mg/m? 900
Spitzenbegren- 4;(In
zung: Uberschrei-
tungsfaktor (Kate-
gorie)
Weitere Informati- | Senatskommission zur Prifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG
on (MAK-Kommission), Europaische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert

festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind maglich.),
Hautresorptiv, Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des
Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht be-
firchtet zu werden

on

genommen wi

erden, Indikativ

Tetramethoxysilan | 681-84-5 AGW 0,3 ppm DE TRGS
2 mg/m? 900

Spitzenbegren- 1;()

zung: Uberschrei-

tungsfaktor (Kate-

gorie)

Weitere Informati- | Ausschuss fur Gefahrstoffe

on

Arbeitsplatzgrenzwerte von Zersetzungsprodukten

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der Zu uberwachende Para- Grundlage

Exposition) meter

Methanol 67-56-1 TWA 200 ppm 2006/15/EC
260 mg/m?

Weitere Informati- | Zeigt die Moglichkeit an, da groRere Mengen des Stoffs durch die Haut auf-

AGW

200 ppm
270 mg/m?

DE TRGS
900

Spitzenbegren-
zung: Uberschrei-

4;(11)
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tungsfaktor (Kate-
gorie)

Weitere Informati- | Senatskommission zur Prifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG
on (MAK-Kommission), Europaische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert
festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind maglich.),
Hautresorptiv, Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des
Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht be-
firchtet zu werden

Biologischer Arbeitsplatzgrenzwert

Stoffname CAS-Nr. Zu Uberwachende | Probennahmezeit- | Grundlage
Parameter punkt
Methanol 67-56-1 Methanol: 30 mg/| Expositionsende, TRGS 903
(Urin) bzw. Schichtende,
bei Langzeitexposi-
tion: nach mehreren
vorangegangenen
Schichten
Abgeleitete Expositionshohe ohne Beeintrachtigung (DNEL) gemaR Verordnung (EG) Nr.
1907/2006:
Stoffname Anwendungs- | Expositionswege | Mogliche Gesund- Wert
bereich heitsschaden
Tetrapropylorthosilikat | Arbeitnehmer | Einatmen Langzeit - systemi- 85 mg/m?
sche Effekte
Arbeitnehmer | Einatmen Akut - systemische 85 mg/m?
Effekte
Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemi- 12 mg/kg Kor-
sche Effekte perge-
wicht/Tag
Arbeitnehmer | Hautkontakt Akut - systemische 12 mg/kg Kor-
Effekte perge-
wicht/Tag
Verbraucher Einatmen Langzeit - systemi- 21 mg/m?
sche Effekte
Verbraucher Einatmen Akut - systemische 21 mg/m?
Effekte
Verbraucher Hautkontakt Langzeit - systemi- 6 mg/kg Kor-
sche Effekte perge-
wicht/Tag
Verbraucher Hautkontakt Akut - systemische 6 mg/kg Kor-
Effekte perge-
wicht/Tag
Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemi- 6 mg/kg Kor-
sche Effekte perge-
wicht/Tag
Verbraucher Verschlucken Akut - systemische 6 mg/kg Kor-
Effekte perge-
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wicht/Tag
Trimethoxyphenylsilan | Arbeitnehmer Hautkontakt Akut - systemische 2,5 mg/kg
Effekte Korperge-
wicht/Tag
Arbeitnehmer Einatmen Akut - systemische 40,2 mg/m?
Effekte
Arbeitnehmer | Hautkontakt Langzeit - systemi- 2,5 mg/kg
sche Effekte Korperge-
wicht/Tag
Arbeitnehmer | Einatmen Langzeit - systemi- 40,2 mg/m?
sche Effekte
Verbraucher Hautkontakt Akut - systemische 33,3 mg/kg
Effekte Korperge-
wicht/Tag
Verbraucher Einatmen Akut - systemische 10 mg/m?
Effekte
Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemi- 0,7 mg/kg
sche Effekte Korperge-
wicht/Tag
Verbraucher Hautkontakt Langzeit - systemi- 1,7 mg/kg
sche Effekte Korperge-
wicht/Tag
Verbraucher Einatmen Langzeit - systemi- 10 mg/m?
sche Effekte
Methanol Arbeitnehmer | Hautkontakt Akut - systemische 40 mg/kg Kor-
Effekte perge-
wicht/Tag
Arbeitnehmer | Einatmen Akut - systemische 260 mg/m?
Effekte
Arbeitnehmer | Einatmen Akut - lokale Effekte | 260 mg/m?®
Arbeitnehmer | Hautkontakt Langzeit - systemi- 40 mg/kg Kor-
sche Effekte perge-
wicht/Tag
Arbeitnehmer | Einatmen Langzeit - systemi- 260 mg/m?
sche Effekte
Arbeitnehmer Einatmen Langzeit - lokale Ef- 260 mg/m?
fekte
Arbeitnehmer | Hautkontakt Akut - systemische 8 mg/kg Kor-
Effekte perge-
wicht/Tag
Arbeitnehmer | Einatmen Akut - systemische 50 mg/m?
Effekte
Arbeitnehmer | Verschlucken Akut - systemische 8 mg/kg Kor-
Effekte perge-
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wicht/Tag
Arbeitnehmer Einatmen Akut - lokale Effekte | 50 mg/m?
Arbeitnehmer | Hautkontakt Langzeit - systemi- 8 mg/kg Kor-
sche Effekte perge-
wicht/Tag
Arbeitnehmer | Einatmen Langzeit - systemi- 50 mg/m?
sche Effekte
Arbeitnehmer | Verschlucken Langzeit - systemi- 8 mg/kg Kor-
sche Effekte perge-
wicht/Tag
Arbeitnehmer | Einatmen Langzeit - lokale Ef- | 50 mg/m?
fekte
Tetramethoxysilan Arbeitnehmer | Einatmen Langzeit - lokale Ef- |93 mg/m?
fekte
Arbeitnehmer | Hautkontakt Langzeit - systemi- 0,3 mg/kg
sche Effekte Koérperge-
wicht/Tag

Abgeschitzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:

Stoffname Umweltkompartiment Wert
Tetrapropylorthosilikat SiuRwasser 10 mg/l
Meerwasser 1 mg/l
SilRwassersediment 11 mg/kg
Meeressediment 1,1 mg/kg
Boden 3,9 mg/kg
Abwasserklaranlage 96 mg/l
Trimethoxyphenylsilan SlRwasser 0,24 mgl/l
Meerwasser 0,024 mgl/l
SiRwassersediment 0,24 mg/kg
Meeressediment 0,024 mg/kg
Boden 0,07 mg/kg
Abwasserklaranlage 74 mg/l
Methanol SuRwasser 154 mg/l
Meerwasser 15,4 mg/l
Zeitweise Verwendung/Freisetzung 1540 mg/I
Abwasserklaranlage 100 mg/l
SilRwassersediment 570,4 mg/kg
Boden 23,5 mg/kg
Tetramethoxysilan Silwasser 5 mgl/l
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Meerwasser 0,5 mg/l
SuRwassersediment 4,44 mg/kg
Meeressediment 0,44 mg/kg
Boden 0,99 mg/kg
Abwasserklaranlage >1 mg/l

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische SchutzmaBnahmen

Bei der Verarbeitung kdnnen gefahrliche Stoffe entstehen (siehe Abschnitt 10).
Fur ausreichende Bellftung sorgen, besonders in geschlossenen Raumen.
Expositionskonzentrationen am Arbeitsplatz minimieren.

Nur an einem Ort mit explosionssicherer Absaugvorrichtung verwenden.

Personliche Schutzausrustung

Augenschutz . Folgende persodnliche Schutzausriistung tragen:
Schutzbrille
Handschutz
Material : Undurchlassige Handschuhe

Flammhemmend ausgeristete Handschuhe

Anmerkungen : Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in
Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge ar-
beitsplatzspezifisch auszuwahlen. Fur dieses Produkt ist
keine Durchbruchzeit festgelegt. Handschuhe haufig wech-
seln! Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der
oben genannten Schutzhandschuhe fir spezielle Anwendun-
gen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren. Vor den Pau-
sen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Haut- und Kdrperschutz : Angemessene Schutzkleidung basierend auf den Angaben
zur chemischen Bestandigkeit und einer Bewertung der po-
tenziellen Exposition vor Ort wahlen.

Folgende personliche Schutzausriistung tragen:
Flammenhemmende antistatische Schutzkleidung.
Hautkontakt mittels undurchdringlicher Schutzkleidung ver-
meiden (Handschuhe, Schiirzen, Stiefel etc.).

Atemschutz . Atemschutz verwenden, auer wenn geeignete lokale Ab-
gasableitung vorhanden ist oder eine Expositionsbeurteilung
zeigt, dass die Exposition im Rahmen der einschlagigen
Richtlinien liegt.

Filtertyp : Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen . flissig
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Farbe Klar bis leicht triib, farblos
Geruch leicht

Geruchsschwelle
pH-Wert
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

Siedebeginn und Siedebe-
reich

Flammpunkt
Verdampfungsgeschwindig-
keit

Entzindbarkeit (fest, gasfor-
mig)

Obere Explosionsgrenze

Untere Explosionsgrenze

Dampfdruck

Relative Dampfdichte

Relative Dichte

Loslichkeit(en)
Wasserldslichkeit

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

Selbstentziindungstemperatur

Zersetzungstemperatur

Viskositat
Viskositat, dynamisch

Explosive Eigenschaften

Oxidierende Eigenschaften

9.2 Sonstige Angaben

Molekulargewicht

Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfligbar

>65°C

: 66 °C

Methode: Pensky-Martens geschlossener Tiegel

Keine Daten verfluigbar

Nicht anwendbar

Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfluigbar
Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfligbar

: 0,962

Keine Daten verfiigbar

Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfligbar

: 40 mPa.s

Nicht explosiv

Der Stoff oder das Gemisch ist nicht eingestuft als oxidierend.

: Keine Daten verfugbar
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ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Nicht als reaktionsgefahrlich eingestuft.

10.2 Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrliche Reaktionen

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Zu vermeidende Bedingungen

10.5 Unvertragliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe

Brennbare Flussigkeit.

Dampfe kdnnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bil-
den.

Die Verwendung bei hdheren Temperaturen kann zur Entste-
hung hochgefahrlicher Verbindungen fuhren.

Reaktionsfahig mit starken Oxidationsmitteln.

Bei Kontakt mit Wasser oder feuchter Luft bilden sich gefahrli-
che Zersetzungsprodukte.

Bei erhdhten Temperaturen bilden sich gefahrliche Zerset-
zungsprodukte.

Feuchtigkeitsexposition.
Hitze, Flammen und Funken.

. Oxidationsmittel

Wasser

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Kontakt mit Wasser oder
feuchter Luft

Thermische Zersetzung

Propan-1-ol
Methanol

Benzol
Formaldehyd

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Angaben zu wahrscheinli-
chen Expositionswegen

Akute Toxizitat

Einatmen
Hautkontakt
Verschlucken
Augenkontakt

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Produkt:
Akute orale Toxizitat

. Schatzwert Akuter Toxizitat: > 2.000 mg/kg

Methode: Rechenmethode
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Akute inhalative Toxizitat : Schatzwert Akuter Toxizitat: > 20 mg/I

Expositionszeit: 4 h
Testatmosphéare: Dampf
Methode: Rechenmethode

Akute dermale Toxizitat : Schatzwert Akuter Toxizitat: > 2.000 mg/kg
Methode: Rechenmethode

Inhaltsstoffe:

Trimethoxyphenylsilan:
Akute orale Toxizitat : LD50 (Ratte): 1.049 mg/kg
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten

Dlmethylbls[(1-oxoneodecyl)oxy]stannan
Akute orale Toxizitat : LD50 (Ratte): 894 mg/kg
Methode: OECD Prufrichtlinie 401

Akute dermale Toxizitat : LD50 (Ratte): > 2.000 mg/kg
Methode: OECD Prifrichtlinie 402
Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute
dermale Toxizitat

Methanol:
Akute orale Toxizitat : Schatzwert Akuter Toxizitéat (Menschen): 300 mg/kg
Methode: Fachmannische Beurteilung

Akute inhalative Toxizitat . Schatzwert Akuter Toxizitat: 3 mg/I
Expositionszeit: 4 h
Testatmosphare: Dampf
Methode: Fachmannische Beurteilung
Anmerkungen: Basierend auf der harmonisierten Einstufung in
der EU-Verordnung 1272/2008, Anhang VI

Akute dermale Toxizitat . Schatzwert Akuter Toxizitat (Menschen): 300 mg/kg
Methode: Fachméannische Beurteilung

Tetramethoxysilan:

Akute orale Toxizitat : LD50 (Ratte): > 2.000 mg/kg
Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute
orale Toxizitat
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ahnlichen Mate-
rialien

Akute inhalative Toxizitat : LC50 (Ratte): 63 ppm
Expositionszeit: 4 h
Testatmosphare: Dampf
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten

Akute dermale Toxizitat : LD50 (Kaninchen): 17.544 mg/kg
Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute
dermale Toxizitat
Anmerkungen: Angaben stammen aus Nachschlagewerken
und der Literatur.
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Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Inhaltsstoffe:

Trimethoxyphenylsilan:

Spezies: Kaninchen

Ergebnis: Keine Hautreizung
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten

Dimethylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]stannan:
Spezies: Kaninchen

Methode: OECD Priifrichtlinie 404

Ergebnis: Keine Hautreizung

Methanol:
Spezies: Kaninchen
Ergebnis: Keine Hautreizung

Tetramethoxysilan:

Spezies: Kaninchen

Ergebnis: Hautreizung

Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ahnlichen Materialien

Schwere Augenschadigung/-reizung
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Inhaltsstoffe:

Trimethoxyphenylsilan:

Spezies: Kaninchen

Ergebnis: Keine Augenreizung

Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ahnlichen Materialien

Dimethylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]stannan:
Spezies: Kaninchen

Methode: OECD Priifrichtlinie 405

Ergebnis: Keine Augenreizung

Methanol:
Spezies: Kaninchen
Ergebnis: Keine Augenreizung

Tetramethoxysilan:
Ergebnis: Irreversible Schadigung der Augen
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Sensibilisierung durch Hautkontakt: Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Sensibilisierung durch Einatmen: Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Inhaltsstoffe:

Methanol:
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Art des Testes: Maximierungstest
Expositionswege: Hautkontakt
Spezies: Meerschweinchen
Ergebnis: negativ

Tetramethoxysilan:
Bewertung: Verursacht keine Hautsensibilisierung.

Art des Testes: Buehler Test

Spezies: Meerschweinchen

Anmerkungen: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
Basierend auf Testdaten von dhnlichen Materialien

Keimzell-Mutagenitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Inhaltsstoffe:

Trimethoxyphenylsilan:

Gentoxizitat in vitro . Art des Testes: Bakterieller Rickmutationstest (AMES)
Ergebnis: negativ
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten

Dimethylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]stannan:

Gentoxizitat in vitro . Art des Testes: Bakterieller Rickmutationstest (AMES)
Methode: OECD Priifrichtlinie 471
Ergebnis: negativ

Methanol:

Gentoxizitat in vitro . Art des Testes: Bakterieller Rickmutationstest (AMES)
Methode: OECD Prifrichtlinie 471
Ergebnis: negativ

: Art des Testes: In-Vitro-Genmutationstest an Saugetierzellen
Methode: OECD Prifrichtlinie 476
Ergebnis: negativ

Gentoxizitat in vivo . Art des Testes: Erythrozyten-Mikrokerntest bei Saugern (In-
vitro-Zytogenetiktest)
Spezies: Maus
Applikationsweg: Intraperitoneale Injektion
Ergebnis: negativ

Tetramethoxysilan:
Gentoxizitat in vivo . Art des Testes: Erythrozyten-Mikrokerntest bei Saugern (In-
vitro-Zytogenetiktest)
Spezies: Ratte
Applikationsweg: Einatmen
Ergebnis: negativ
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten

Keimzell-Mutagenitat- Be- . Zeigte in Tierversuchen keine erbgutverandernde Wirkung.
wertung
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Karzinogenitat

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Inhaltsstoffe:

Methanol:
Spezies: Maus

Applikationsweg: Inhalation (Dampf)

Expositionszeit: 18 Monate

Methode: OECD Prifrichtlinie 453

Ergebnis: negativ

Reproduktionstoxizitat

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Inhaltsstoffe:

Trimethoxyphenylsilan:
Wirkung auf die Fruchtbarkeit

Effekte auf die Fotusentwick-
lung

Reproduktionstoxizitat - Be-
wertung

. Art des Testes: Toxizitatsstudie mit kombinierten wiederholten

Dosen mit Screeningtest auf Reproduktions-
/Entwicklungstoxizitat

Spezies: Ratte, mannlich und weiblich
Applikationsweg: Verschlucken

Symptome: Keine Effekte auf die Fruchtbarkeit.
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten

. Art des Testes: Toxizitatsstudie mit kombinierten wiederholten

Dosen mit Screeningtest auf Reproduktions-
/Entwicklungstoxizitat

Spezies: Ratte, mannlich und weiblich
Applikationsweg: Verschlucken

Symptome: Keine Effekte auf die Fétusentwicklung.
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten

Keine Beweise flir schadliche Effekt auf die Sexualfunktion
und Fruchtbarkeit oder auf das Wachstum aus Tierexperimen-
ten.

Dimethylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]stannan:

Reproduktionstoxizitat - Be-
wertung

Methanol:
Wirkung auf die Fruchtbarkeit

Effekte auf die Fotusentwick-
lung

Einige Beweise fiir schadliche Effekte auf Wachstum aus
Tierexperimenten.

. Art des Testes: Fruchtbarkeit / frihe Embryonalentwicklung

Spezies: Maus
Applikationsweg: Verschlucken
Ergebnis: negativ

. Art des Testes: Embryo-fotale Entwicklung

Spezies: Maus

Applikationsweg: Verschlucken

Methode: OECD Priifrichtlinie 414

Ergebnis: positiv

Anmerkungen: Die Wirkungen wurden nur nach Dosen nach-
gewiesen, die fir das Muttertier toxisch waren.
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Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Inhaltsstoffe:

Methanol:
Zielorgane: Augen, Zentralnervensystem
Bewertung: Schadigt die Organe.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

Inhaltsstoffe:

Trimethoxyphenylsilan:

Expositionswege: Verschlucken

Zielorgane: Blase, Niere

Bewertung: Signifikante gesundheitliche Auswirkungen bei Tieren in Konzentrationen von >10
bis 100 mg/kg bw.

Expositionswege: Inhalation (Dampf)
Bewertung: Keine signifikanten gesundheitlichen Effekte bei Tieren in Konzentrationen von 1
mg/1/6h/d oder weniger

Dimethylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]stannan:

Expositionswege: Verschlucken

Zielorgane: Immunsystem, Zentralnervensystem

Bewertung: Signifikante gesundheitliche Auswirkungen bei Tieren in Konzentrationen von 10
mg/kg bw oder weniger.

Tetramethoxysilan:

Expositionswege: Inhalation (Dampf)

Zielorgane: Atmungssystem

Bewertung: Signifikante gesundheitliche Auswirkungen bei Tieren in Konzentrationen von 0.2
mg/l/6h/d oder weniger.

Toxizitét bei wiederholter Verabreichung

Inhaltsstoffe:

Trimethoxyphenylsilan:

Spezies: Ratte

Applikationsweg: Verschlucken
Zielorgane: Blase, Niere

Anmerkungen: Basierend auf Testdaten

Spezies: Ratte
Applikationsweg: Inhalation (Dampf)
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten

Dimethylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]stannan:

Spezies: Ratte

NOAEL: < 1,6 mg/kg

Applikationsweg: Verschlucken

Expositionszeit: 90 Tage

Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ahnlichen Materialien
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Methanol:

Spezies: Ratte
NOAEL: 1,06 mg/l

Applikationsweg: Inhalation (Dampf)

Expositionszeit: 90 Tage

Tetramethoxysilan:
Spezies: Ratte

Applikationsweg: Inhalation (Dampf)

Zielorgane: Atmungssystem

Anmerkungen: Basierend auf Testdaten

Aspirationstoxizitat

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Inhaltsstoffe:
Trimethoxyphenylsilan:

Toxizitat gegenuber
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren

Toxizitat gegeniber Algen

Toxizitat gegenuber Bakte-
rien

EC50 (Daphnia sp. (Wasserfloh)): > 0,0029 mg/I
Expositionszeit: 48 h

Methode: OECD- Prifrichtlinie 202
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten

Keine Toxizitat an der Ldslichkeitsgrenze

ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Granalge)): > 0,17
mg/|

Expositionszeit: 72 h

Methode: OECD- Prifrichtlinie 201

Anmerkungen: Basierend auf Testdaten

Keine Toxizitat an der Loslichkeitsgrenze

EC50 : > 1.000 mg/I

Expositionszeit: 3 h

Methode: OECD- Prifrichtlinie 209

Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von dhnlichen Mate-
rialien

Dimethylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]stannan:

Beurteilung Okotoxizitét
Chronische aquatische Toxi-
zitat

Methanol:
Toxizitat gegenlber Fischen

Toxizitat gegenuber
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren

Kann fur Wasserorganismen schadlich sein, mit langfristiger

Wirkung.

LC50 (Lepomis macrochirus (Sonnenbarsch)): 15.400 mg/I
Expositionszeit: 96 h

EC50 (Daphnia magna (Grofter Wasserfloh)): > 10.000 mg/I
Expositionszeit: 48 h
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Toxizitat gegenlber Algen

Toxizitat gegenuber Bakte-
rien

Toxizitat gegenuber Fischen

(Chronische Toxizitat)

Tetramethoxysilan:
Toxizitat gegenuber Fischen

Toxizitat gegenlber
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren

Toxizitat gegenlber Algen

Beurteilung Okotoxizitét
Akute aquatische Toxizitat

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Inhaltsstoffe:
Trimethoxyphenylsilan:
Stabilitat im Wasser

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Griinalge)): 22.000
mg/|

Expositionszeit: 96 h

Methode: OPPTS 850.5400

EC50 : 20.000 mg/I
Expositionszeit: 15 h

NOEC: 15.800 mg/I
Expositionszeit: 200 h
Spezies: Oryzias latipes (Roter Killifisch)

LC50 (Danio rerio (Zebrabarbling)): > 245 mg/I
Expositionszeit: 96 h

Methode: Richtlinie 67/548/EWG, Anhang V, C.1.
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ahnlichen Mate-
rialien

EC50 (Daphnia magna (Grofter Wasserfloh)): > 75 mg/I
Expositionszeit: 48 h

Methode: OECD- Prifrichtlinie 202

Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ahnlichen Mate-
rialien

Keine Toxizitat an der Loslichkeitsgrenze

ErC50 (Selenastrum capricornutum (Grinalge)): > 22 mg/I
Expositionszeit: 72 h

Methode: OECD- Prifrichtlinie 201

Anmerkungen: Keine Toxizitat an der Ldslichkeitsgrenze

. Von diesem Produkt sind keine dkotoxikologischen Wirkungen

bekannt.

. Abbau-Halbwertszeit: 0,41 h pH-Wert: 7

Methode: OECD- Prifrichtlinie 111
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten

Dimethylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]stannan:

Biologische Abbaubarkeit

Methanol:
Biologische Abbaubarkeit

Tetramethoxysilan:

Ergebnis: Nicht leicht biologisch abbaubar.

Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.
Biologischer Abbau: 95 %
Expositionszeit: 20 d
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Stabilitat im Wasser . Abbau-Halbwertszeit: < 3 min pH-Wert: 7

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Inhaltsstoffe:

Methanol:

Bioakkumulation . Spezies: Leuciscus idus (Goldorfe)
Biokonzentrationsfaktor (BCF): < 10

Verteilungskoeffizient: n- : log Pow: -0,77

Octanol/Wasser

Tetramethoxysilan:
Verteilungskoeffizient: n- : log Pow: -0,5
Octanol/Wasser

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Daten verfuigbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Nicht relevant

12.6 Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verfiigbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt : Unter Beachtung der &rtlichen behérdlichen Bestimmungen
beseitigen.
Gemal europaischem Abfallkatalog (EAK) sind Abfallschliis-
selnummern nicht produkt- sondern anwendungsbezogen.
Abfallschliisselnummern sollen vom Verbraucher, méglichst in
Absprache mit den Abfallentsorgungsbehdérden, ausgestelit
werden.

Verunreinigte Verpackungen : Leere Behalter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage
zufiihren zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung.
Leere Behalter nicht verbrennen oder mit Schneidbrenner
bearbeiten.
Falls nicht anders angegeben: Entsorgung als unbenutztes
Produkt.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.3 Transportgefahrenklassen
Nicht als Gefahrgut eingestuft
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14.4 Verpackungsgruppe

Nicht als Gefahrgut eingestuft
14.5 Umweltgefahren
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Nicht anwendbar

14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und ge-
maR IBC-Code

Anmerkungen : Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten fiir den Stoff oder das Gemisch

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europaischen Par- : Nicht anwendbar
laments und des Rates uber die Aus- und Einfuhr ge-
fahrlicher Chemikalien

REACH - Liste der fur eine Zulassung in Frage kom- : Nicht anwendbar
menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel

59).

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 Gber Stoffe, die zum . Nicht anwendbar

Abbau der Ozonschicht flihren

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 Uber persistente organi-  : Nicht anwendbar
sche Schadstoffe

Seveso llI: Richtlinie 2012/18/EU des Europaischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung
der Gefahren schwerer Unfélle mit gefahrlichen Stoffen.
Nicht anwendbar

Wassergefahrdungsklasse : WGK 1 schwach wassergefahrdend
Einstufung laut VwVwS, Anhang 4.

Sonstige Vorschriften : Beschaftigungsbeschrankungen nach Mutterschutzrichtlinie
92/85/EWG oder verscharfenden nationalen Bestimmungen
beachten, soweit zutreffend.

Beschaftigungsbeschrankungen geman Richtlinie 94/33/EG
Uber den Jugendarbeitsschutz oder verscharfenden nationa-
len Bestimmungen beachten, soweit zutreffend.

Beschaftigungsbeschrankungen nach den Jugendarbeits-
schutzbestimmungen (94/33/EG) beachten.
Beschaftigungsbeschréankungen nach der Mutterschutzrichtli-
nienverordnung (EG 92/85/EWG) fiir werdende oder stillende
Mutter beachten.

Die Komponenten dieses Produktes sind in folgenden Verzeichnissen aufgefiihrt:
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ENCS/ISHL : Alle Bestandteile sind im ENCS/ISHL aufgefiihrt oder von der
Aufnahme im Bestandsverzeichnis freigestellt.
KECI . Alle Inhaltsstoffe aufgefiihrt, befreit oder gemeldet.
AICS : Alle Inhaltsstoffe aufgefliihrt oder befreit.
DSL : Alle in diesem Produkt enthaltenen chemischen Substanzen

entsprechen CEPA 1999 und den NSNR und sind in der Ca-
nadian Domestic Substances List (DSL) aufgefiihrt oder da-

von befreit.

IECSC : Alle Inhaltsstoffe aufgefiihrt oder befreit.

REACH : Alle Inhaltsstoffe sind (vor)registriert oder freigestellt

PICCS : Alle Inhaltsstoffe aufgeflihrt oder befreit.

TSCA : Alle chemischen Substanzen in diesem Material sind im TSCA
Inventory flr chemische Substanzen aufgeflihrt oder davon
befreit.

NZloC . Alle Inhaltsstoffe aufgefiihrt oder befreit.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbewertung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Volltext der H-Satze

H225 . Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H226 . Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H301 : Giftig bei Verschlucken.

H302 : Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.

H311 . Giftig bei Hautkontakt.

H315 : Verursacht Hautreizungen.

H318 : Verursacht schwere Augenschaden.

H330 : Lebensgefahr bei Einatmen.

H331 . Giftig bei Einatmen.

H361d : Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.

H370 : Schadigt die Organe.

H372 . Schadigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition
durch Einatmen.

H372 . Schadigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition
durch Verschlucken.

H373 . Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter
Exposition durch Verschlucken.

H413 . Kann fir Wasserorganismen schadlich sein, mit langfristiger
Wirkung.

Volltext anderer Abkiirzungen

Acute Tox. . Akute Toxizitat

Aquatic Chronic : Chronische aquatische Toxizitat

Eye Dam. : Schwere Augenschadigung
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Flam. Liq. : Entzindbare Flussigkeiten
Repr. . Reproduktionstoxizitat
Skin Irrit. . Reizwirkung auf die Haut
STOT RE . Spezifische Zielorgan-Toxizitat - wiederholte Exposition
STOT SE . Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposition
2006/15/EC : Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten
DCC OEL . Dow Corning-Leitfaden
DE TRGS 900 : TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte
TRGS 903 : TRGS 903 - Biologische Grenzwerte
2006/15/EC / TWA . Grenzwerte - 8 Stunden
DCC OEL/ TWA : Zeitbezogene Durchschnittskonzentration
DE TRGS 900 / AGW . Arbeitsplatzgrenzwert

ADN - Europaisches Ubereinkommens iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstrassen; ADR - Europaisches Ubereinkommens (iber die internationale Beférde-
rung gefahrlicher Giter auf der StralRe; AICS - Australisches Verzeichnis chemischer Substan-
zen; ASTM - Amerikanische Gesellschaft fir Werkstoffpriifung; bw - Kérpergewicht; CLP - Ver-
ordnung Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr
1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deut-
schen Instituts fir Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europaische
Chemikalienbehérde; EC-Number - Nummer der Europadischen Gemeinschaft; ECx - Konzentra-
tion verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Not-
fallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration
verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gu-
te Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftver-
kehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code fiir den Bau und die Ausristung von Schiffen zur
Beforderung gefahrlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzent-
ration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhan-
denen chemischen Substanzen; IMDG - Code — Internationaler Code flr die Beférderung geféahr-
licher Giter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz-
Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisati-
on fur Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Kon-
zentration fir 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis fiir 50 % einer Versuchspo-
pulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der
Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentrati-
on, bei der keine (schadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schadliche)
Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseelandisches
Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung; OPPTS - Buro fiir chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhitung (OSCPP); PBT -
Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Phi-
lippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struk-
tur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlia-
ments und des Rats bezlglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von
Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beférderung gefahrlicher Giiter im Schienenver-
kehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; TCSI
- Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TRGS - Technischen Regeln
fur Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte
Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Weitere Information

Quellen der wichtigsten Da- . Interne technische Daten, Rohstoffdaten von den SDB, Su-
ten, die zur Erstellung des chergebnisse des OECD eChem Portals und der Europai-
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Datenblatts verwendet wur- schen Chemikalienagentur, http://echa.europa.eu/
den

Positionen, bei denen Veranderungen gegenuiber der vorherigen Fassung vorgenommen wur-
den, sind im Textkorper durch zwei vertikale Linien hervorgehoben.

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenenen Informationen sind nach bestem Wissen
und Gewissen erstellt worden und basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Verof-
fentlichung. Die Informationen dienen lediglich als Richtlinie fiir eine sichere Handhabung,
Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und Freisetzung und stellen
keine Gewahrleistung oder Qualitatsspezifikation dar. Die vorliegenden Informationen bezie-
hen sich nur auf den oben in diesem SDB bezeichneten Stoff und gelten nicht bei Verwen-
dung des im SDB angegebenen Stoffes in Kombination mit anderen Stoffen oder in anderen
Verfahren, sofern nicht anders im Text angegeben ist. Anwender des Stoffes sollten die Infor-
mationen und Empfehlungen im konkreten Einzelfall der vorgesehenen Handhabung, Ver-
wendung, Verarbeitung und Lagerung, einschliellich gegebenenfalls einer Beurteilung der
Angemessenheit des im SDB bezeichneten Stoffes im Endprodukt des Anwenders, tberpri-
fen.

DE / DE
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