EpiFanESs &
L Sicherheitsdatenbl
Yactt Coatinge IZeemraBe I9t15/13fr>tse/nEWGatt

Druckdatum: 02.03.2007 Uberarbeitet am: 02.03.2007

- Angaben zum Produkt

- Handelsname: Epifanes Epoxy Finishing Filler Component A (Basis)
- Verwendung des Stoffes / der Zubereitung
Basiskomponent eines 2-K Epoxy Spachtelmasse

- Hersteller/Lieferant:
W.Heeren & Zoon BV

P_0. Box 166 suter-Kunststoffe ag

Netherlands Www.swiss-composite.ch
Phone: (++31) 297 360366 Beinfeldweg 4 CH3303 Jegenstorf +41(0)31 763 60 60 Fax 763 60 61

Fax :(++31)297 342078
- Auskunftgebender Bereich: Environment protection department.

- Chemische Charakterisierung
- Beschreibung:
Gemisch aus nachfolgend angefuhrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.
- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 25068-38-6 | Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze 25-50%

NLP: 500-033-5 mit durchschnittlichem Molekulargewicht £ 700
Xi, N; R 36/38-43-51/53

- Zusatzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

- Gefahrenbezeichnung:
Xi Reizend

- Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der
"Allgemeinen Einstufungsrichtlinie fUr Zubereitungen der EG"™ in der
letztgultigen Fassung.
R 36/38 Reizt die Augen und die Haut.
R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.
Enthalt epoxidhaltige Verbindungen. Hinweise des Herstellers beachten.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt
durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

- Nach Einatmen:
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Bei Bewul3tlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspuilen.
- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter FlieRendem Wasser spulen.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

D
(Fortsetzung auf Seite 2)
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(Fortsetzung von Seite 1)

- Geeignete Loschmittel: FeuerldéschmalRnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Besondere Schutzausristung: Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

- Personenbezogene Vorsichtsmallnahmen: Nicht erforderlich.

Umwe I tschutzmalnahmen:

Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mechanisch aufnehmen.

- Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang: Keine besonderen Anforderungen
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.

Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behalter:
Keine besonderen Anforderungen.
Keine besonderen Anforderungen.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behdlter dicht geschlossen halten.
Lagerklasse:
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):

Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthalt keine relevanten Mengen von Stoffen mit
arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwachenden Grenzwerten.

- Zusatzliche Hinweise:
Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

Personliche Schutzausristung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemalnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz: Nicht erforderlich.
Handschutz:
Schutzhandschuhe
Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestandig gegen das Produkt / den
Stoff / die Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fur das
Produkt / die Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten,
Permeationsraten und der Degradation.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern
auch von weiteren Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller
unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen
darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muR deshalb vor dem Einsatz Uberprift werden.
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und
einzuhalten.

- Augenschutz: DichtschlieBende Schutzbrille

- Allgemeine Angaben
Form: Fest
Farbe: Gemal Produktbezeichnung
Geruch: Charakteristisch
- Zustandséanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: > 200°C
Flammpunkt: > 100°C
- Selbstentzindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzindlich.
Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
Dichte bei 20°C: 2,00000 g/cm=3
Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Unloslich.
Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: 0,0 %
VoC VOC:

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdRer Verwendung.
- Gefahrliche Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
- Gefahrliche Zersetzungsprodukte:

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

- Akute Toxizitat:
Primare Reizwirkung:
- an der Haut: Reizt die Haut und die Schleimhdute.
- am Auge: Reizwirkung.
- Sensibilisierung: Durch Hautkontakt Sensibilisierung moglich.
- Zusatzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie der EG fir Zubereitungen in der letztgultigen Fassung
folgende Gefahren auf:
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Reizend

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.

- Produkt:

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation
gelangen lassen.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemafl den behdrdlichen Vorschriften.

- Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenziberschreitend/Inland):
- ADR/RID-GGVS/E Klasse: 9 Verschiedene gefahrliche Stoffe und Gegensténde

- Kemler-zZahl: a0

- UN-Nummer: 3077

- Verpackungsgruppe: 11

- Bezeichnung des Gutes: 3077 UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G.

(Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze
mit durchschnittlichem Molekulargewicht £ 700)

- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:

- IMDG/GGVSee-Klasse: -

- UN-Nummer: 3077

- Marine pollutant: Nein

- Richtiger technischer Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

- ICAO/I1ATA-Klasse: 9

- UNZI1D-Nummer: 3077
- Label 9

- Verpackungsgruppe: 11

- Richtiger technischer Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
(reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin)
epoxy resin (number average molecular weight =
700))

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.
(Fortsetzung auf Seite 5)

D



EpiFanEs &

Sicherheitsdatenblatt

Yacht Coatinge gemaR 91/155/EWG

Druckdatum: 02.03.2007 Uberarbeitet am: 02.03.2007

Handelsname: Epifanes Epoxy Finishing Filler Component A (Basis)

(Fortsetzung von Seite 4)
- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Xi Reizend

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem
Molekulargewicht £ 700

- R-Satze:
36/38 Reizt die Augen und die Haut.
43 Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.
- S-Satze:
2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
28 Bei Beriuhrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife
37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz
tragen.
51 Nur in gut gelifteten Bereichen verwenden.

- Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:
Enthalt epoxidhaltige Verbindungen. Hinweise des Herstellers beachten.

- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefidhrdend.

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen
jJedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begrinden kein
vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante R-Satze
36/38 Reizt die Augen und die Haut.
43 Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.
51/53 Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche
Wirkungen haben.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Environment protection department.
- Ansprechpartner: J.J. van Dijk
- * Daten gegeniuber der Vorversion geandert




