EpiFANES &
e Sicherheitsdatenbl
Yacht Coatinge “;éxééag?ifggiéwénj:

Druckdatum: 02.03.2007 Uberarbeitet am: 02.03.2007

- Angaben zum Produkt

- Handelsname: Epifanes 1-K Spritzverduenning
- Verwendung des Stoffes / der Zubereitung
Spritzverdiunner fir 1-K Farben und Lacken

- Hersteller/Lieferant:

W.Heeren & Zoon BV suter-kunststoffe ag

P.0. Box 166 wwuw.swiss-composite.ch
Netherlands Bemfeldweg 4 CH3303 Jegenstorf +41(0)31 763 60 60 Fax 763 60 61

Phone: (++31)297 360366
Fax :(++31)297 342078

- Auskunftgebender Bereich: Environment protection department.
- Notfallauskunft: Zie rubriek Fabrikant/leverancier

- Chemische Charakterisierung:
- CAS-Nr. Bezeichnung
64742-49-0 Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte
- ldentifikationsnummer(n)
- EINECS-Nummer: 265-151-9
- EG-Nummer: 649-328-00-1

- Chemische Charakterisierung
- Beschreibung: Losemittelgemisch
- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 64742-49-0 Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff behandelte 50-100%
EINECS: 265-151-9 | leichte
Xn, F; R 11-52/53-65
CAS: 110-54-3 n-Hexan 2,5-10%
EINECS: 203-777-6 | Xn, Xi, F, N; R 11-38-48/20-62-51/53-65-67
- Zusatzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

- Gefahrenbezeichnung:
Xn Gesundheitsschadlich
F Leichtentzindlich
N Umweltgefahrlich
- Besondere Gefahrenhinweise fur Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der
"Allgemeinen Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG" in der
letztgultigen Fassung.
Wirkt narkotisierend.
R 11 Leichtentziundlich.
R 38 Reizt die Haut.
R 51/53 Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewdssern langerfristig schadliche
Wirkungen haben.
R 65 Gesundheitsschadlich: kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.
R 67 Dampfe konnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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EpiFanEs &

Sicherheitsdatenblatt

Yacht Coatinge gemaR 91/155/EWG

Druckdatum: 02.03.2007 Uberarbeitet am: 02.03.2007

Handelsname: Epifanes 1-K Spritzverduenning

(Fortsetzung von Seite 1)
Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt
durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

*

Nach Einatmen:

Bei Bewul3tlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspilen.
Nach Augenkontakt:

Augen bei geoffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flielRendem Wasser spulen.
Nach Verschlucken: Arztlicher Behandlung zufihren.

*

- Geeignete Loschmittel:
C02, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GrolReren Brand mit Wassersprihstrahl
oder alkoholbestandigem Schaum bekampfen.

- Aus Sicherheitsgrinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl
Besondere Schutzausristung: Vollschutzanzug tragen.

*

Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen:

Fir ausreichende Liftung sorgen.

Schutzausristung tragen. Ungeschitzte Personen fernhalten.

Umwe Itschutzmalnahmen:

Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.

Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behorden

benachrichtigen.

Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder,

Universalbinder, Sagemehl) aufnehmen.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

Fir ausreichende Luftung sorgen.

*

Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang:

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.
Fir gute Beliuftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zindgquellen fernhalten - nicht rauchen.

MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behalter:
Nur im Originalgebinde aufbewahren.
An einem kihlen Ort lagern.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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EpiFanEs &

Sicherheitsdatenblatt

Yacht Coatinge gemaR 91/155/EWG

Druckdatum: 02.03.2007 Uberarbeitet am: 02.03.2007

Handelsname: Epifanes 1-K Spritzverduenning

(Fortsetzung von Seite 2)
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.
Lagerklasse:
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):
Leichtentzindlich

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwachenden Grenzwerten:
64742-49-0 Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte

MAK ‘ng.Abschn.Vlb
110-54-3 n-Hexan
MAK 180 mg/m3, 50 ml/m3

vgl. Abschn. Xl11
MAK (TRGS 900) | 180 mg/m3, 50 ml/m3
Y; DFG
- Zusatzliche Hinweise:
Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

Personliche Schutzausristung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemalinahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrédnken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Berihrung mit der Haut vermeiden.
Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz:
Atemschutz empfehlenswert.
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw.
langerer Exposition umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.
Handschutz:
Schutzhandschuhe
Das Handschuhmaterial muss undurchléssig und bestandig gegen das Produkt / den
Stoff / die Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fir das
Produkt / die Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten,
Permeationsraten und der Degradation.
Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern
auch von weiteren Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller
unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen
darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz Uberprift werden.
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und
einzuhalten.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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EpiFanEs &

Sicherheitsdatenblatt

Yacht Coatinge gemaR 91/155/EWG

Druckdatum: 02.03.2007 Uberarbeitet am: 02.03.2007

Handelsname: Epifanes 1-K Spritzverduenning

(Fortsetzung von Seite 3)
- Augenschutz: DichtschlieRBende Schutzbrille

- Allgemeine Angaben

Form: Flissig
Farbe: Farblos
Geruch: Charakteristisch
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: 107°C
- Flammpunkt: 1°C (1P 170)
- Selbstentzindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich,

jedoch ist die Bildung
explosionsgefadhrlicher Dampf-/Luftgemische

moglich.
- Dichte: Nicht bestimmt.
Loslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.
- Viskositat:

Kinematisch bei 20°C: 1 mm2/s

Organische Losemittel: 100,0 %

VOoC 4,9 %

728,0 g/l / 6,08 1b/gl

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdRer Verwendung.
- Gefahrliche Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
- Gefahrliche Zersetzungsprodukte:

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

- Akute Toxizitat:

- Primare Reizwirkung:

- an der Haut: Reizt die Haut und die Schleimhaute.

- am Auge: Keine Reizwirkung.

- Sensibilisierung:
Bei langerer Exposition ist eine sensibilisierende Wirkung durch Hautkontakt
moglich.

- Zusatzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie der EG fir Zubereitungen in der letztgultigen Fassung
folgende Gefahren auf:

(Fortsetzung auf Seite 5)
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EpiFanEs &

Sicherheitsdatenblatt

Yacht Coatinge gemaR 91/155/EWG

Druckdatum: 02.03.2007 Uberarbeitet am: 02.03.2007

Handelsname: Epifanes 1-K Spritzverduenning

(Fortsetzung von Seite 4)
Reizend

- Okotoxische Wirkungen:
- Bemerkung: Giftig fur Fische.
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefédhrdungsklasse 3 (Selbsteinstufung): stark wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen,
auch nicht in kleinen Mengen.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringster Mengen in den
Untergrund.
In Gewassern auch giftig fiur Fische und Plankton.
giftig fur Wasserorganismen

- Produkt:

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation
gelangen lassen.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemdR den behdrdlichen Vorschriften.

- Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenziberschreitend/Inland):
- ADR/RID-GGVS/E Klasse: 3 Entzindbare fliussige Stoffe

- Kemler-zahl: 33

- UN-Nummer: 1268

- Verpackungsgruppe: 11

- Gefahrzettel 3

- Bezeichnung des Gutes: 1268 ERDOLDESTILLATE, N.A.G. (Dampfdruck bei 50°C

héchstens 110 kPa) (Naphtha (Erdol), mit
Wasserstoff behandelte leichte)

- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:

- IMDG/GGVSee-Klasse: 3

- UN-Nummer: 1268

- Label 3

- Verpackungsgruppe: 11

- EMS-Nummer: F-E,S-E
- Marine pollutant: Nein

- Richtiger technischer Name: PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.
Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

- ICAO/1ATA-Klasse: 3

- UN/ID-Nummer: 1268
- Label 3

- Verpackungsgruppe: 1

- Richtiger technischer Name: PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.

D
(Fortsetzung auf Seite 6)
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Sicherheitsdatenblatt

Yacht Coatinge gemaR 91/155/EWG

Druckdatum: 02.03.2007 Uberarbeitet am: 02.03.2007

Handelsname: Epifanes 1-K Spritzverduenning

(Fortsetzung von Seite 5)

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Xn Gesundheitsschadlich
F Leichtentzindlich
N Umweltgefahrlich

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff behandelte leichte

- R-Satze:
11 Leichtentzundlich.
38 Reizt die Haut.
51/53 Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche
Wirkungen haben.

65 Gesundheitsschadlich: kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.
67 Dampfe konnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
- S-Satze:

2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

16 Von zZindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

23 Dampf/Aerosol nicht einatmen

24 Beruhrung mit der Haut vermeiden.

33 MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

51 Nur in gut geliufteten Bereichen verwenden.

61 Freisetzung in die Unwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/
Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeifihren. Sofort arztlichen Rat einholen
und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):
Leichtentziindlich

- Technische Anleitung Luft:

Klasse Anteil In %
| 2,5-10
NK 50-100

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 3 (Selbsteinstufung): stark wassergefahrdend.

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen
Jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begrinden kein
vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante R-Satze

11 Leichtentzundlich.

38 Reizt die Haut.

48/20 Gesundheitsschadlich: Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei langerer
Exposition durch Einatmen.

51/53 Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche
Wirkungen haben.

52/53 Schadlich fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig
schadliche Wirkungen haben.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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Sicherheitsdatenblatt

Yacht Coatinge gemaR 91/155/EWG

Druckdatum: 02.03.2007 Uberarbeitet am: 02.03.2007

Handelsname: Epifanes 1-K Spritzverduenning

(Fortsetzung von Seite 6)

62 Kann méglicherweise die Fortpflanzungsfahigkeit beeintrachtigen.
65 Gesundheitsschadlich: kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.
67 Dampfe konnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Datenblatt ausstellender Bereich: Environment protection department.
- Ansprechpartner: J.J. van Dijk
- * Daten gegeniber der Vorversion geandert




