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Sicherheitsdatenblatt (MSDS)
gemaR 91/155/EWG und 93/112/EWG

Druckdatum: 13.05.2003 Uberarbeitet am: 13.05.2003

1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

- Angaben zum Produkt
- Handelsname: Meguiar’'s M08-Mold Release Paste Wax (Mirror Glaze Trennwachs)

- Artikelnummer: M08 165.9000
- Verwendung des Stoffes / der Zubereitung: Wachsemulsion

- Hersteller/Lieferant:
Vertrieb Schweiz:

Suter Kunststoffe AG Bernfeldweg 4
CH-3303 Jegenstorf

Tel 031 763 60 60

Fax 031 763 60 61

suter-kynststolfe 99

CH-3312 Fraubrunnen 031 763 60 60 Fax 031 763 6061
www.swiss-composite.ch  info@swiss-composite.ch

- Notfallauskunft:
Toxikologisches Informationszentrum
CH 8030 Zurich, Freiestrasse 16
Tel: +41 1 251 51 51

2 Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung:
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.

* Inhaltsstoffe:
CAS: 64741-65-7 Naphtha, niedrig siedend, modifiziert 50-100%
EINECS: 265-067-2|[%] Xn; R 65
CAS: 9005-90-7 Turpentine 2,5-10%
EINECS: 232-688-5|[%] Xn, g N; R 10-20/21/22-36/38-43-51/53-65
CAS: 64742-47-8 Isoparaffine 2,5-10%
EINECS: 265-149-8 |[%] Xn; R 65-66

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- zusétzl. Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

3 Mogliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung:

x Xn Gesundheitsschédlich

- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fiir Zubereitungen der EG" in der letztgiltigen Fassung.
R 43  Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.
R 52/53 Schédlich fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen
haben.
R 65  Gesundheitsschadlich: kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.
- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

4 Erste-Hilfe-MaBRnahmen

- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.
- nach Einatmen:
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Bei Bewultlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieRendem Wasser abspilen und Arzt
konsultieren.
- nach Verschlucken:
Kein Erbrechen herbeiftihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
Mund ausspilen und reichlich Wasser nachtrinken.
Eine erbrechende, auf dem Riicken liegende Person auf die Seite wenden.

5 MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

- Geeignete Léschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GréReren Brand mit alkoholbestandigem Schaum
bekampfen.
- Besondere Gefdahrdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende
Gase:
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase mdglich.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Besondere Schutzausriistung:
Atemschutzgerat anlegen.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

6 MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

- Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen:
Fir ausreichende Luftung sorgen.
BerGihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Zindquellen fernhalten.
- Umweltschutzmafnahmen:
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behérden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen.
Fur ausreichende Luftung sorgen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.
- Zusitzliche Hinweise: Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:

- Hinweise zum sicheren Umgang:
Fur gute Belliftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behalter: Nur im Originalgebinde aufbewahren.
- Zusammenlagerungshinweise:
Getrennt von Lebensmitteln lagern.
Nicht zusammen mit Sauren lagern.
Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
In gut verschlossenen Gebinden kuhl und trocken lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.
- Lagerklasse:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

8 Expositionsbegrenzung und persénliche Schutzausriistung

- Zusiatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
9005-90-7 Turpentine

MAK (Deutschland) | 560 mg/m?3, 100 ml/m?

H; DFG

MAK (Osterreich) |Kurzzeitwert: 560 mg/m?, 100 ml/m?
Langzeitwert: 560 mg/m?, 100 ml/m?

- Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Die Uiblichen VorsichtsmaRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
BerUihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz:
Bei guter Bellftung/Absaugung oder bei kurzzeitiger, geringer Belastung nicht notwendig
- Handschutz:
Schutzhandschuhe.
Das Handschuhmaterial muss undurchléssig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fur das Produkt / die
Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und
der Degradation.
- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestéandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf deshalb vor dem Einsatz Gberprift werden.
* Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Augenschutz:
Bei sachgemafier Anwendung nicht notwendig
BerGihrung mit den Augen vermeiden.
Beim Umfillen Schutzbrille empfehlenswert.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
Form: flissig
Farbe: goldfarben
Geruch: charakteristisch
- Zustandséanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: 185°C

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Flammpunkt: 66°C
- Ziindtemperatur: 220°C
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentztindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Explosionsgrenzen:
untere: 0,8 Vol %
obere: 6,0 Vol %
- Dampfdruck bei 20°C: 5 hPa
- Dichte bei 20°C: 0,86 g/cm?®
- Léslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: nicht bzw. wenig mischbar
- Lésemittelgehalt:
Organische Losemittel: 64,0 %
- Festkorpergehalt: 23,0 %

10 Stabilitdt und Reaktivitét

- Zu vermeidende Bedingungen: Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schitzen.
- Zu vermeidende Stoffe:

Starke Laugen

Starke Oxidationsmittel

Starke Sauren
- Gefdhrliche Reaktionen

Keine geféhrlichen Reaktionen bei bestimmungsgemé&Rer Lagerung und Verwendung.
- Gefdhrliche Zersetzungsprodukte: Keine

11 Angaben zur Toxikologie

- Akute Toxizitét:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte: Keine Daten verfugbar.

* Primére Reizwirkung:

- an der Haut: Bei ldngeren und/oder haufigem Hautkontakt sind Reizerscheinungen mdglich.

- am Auge: Schwache Reizwirkung méglich.

- Sensibilisierung: Durch Hautkontakt Sensibilisierung méglich

- Zusitzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der
EG fur Zubereitungen in der letztgultigen Fassung folgende Gefahren auf:
Gesundheitsschadlich
Reizend
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12 Angaben zur Okologie

- Okotoxische Wirkungen:

- Bemerkung: Schéadlich fiur Fische.

- Allgemeine Hinweise:
Wassergeféahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefdhrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
Schédlich fur Wasserorganismen.

13 Hinweise zur Entsorgung

* Produkt:

- Empfehlung:
Sonderabfallsammler Ubergeben oder zu Problemstoffsammelstelle bringen.
Entsorgung geméaf den behérdlichen Vorschriften.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemanR den behérdlichen Vorschriften.

14 Transportvorschriften

- Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenziiberschreitend/Inland):
- ADR/RID-GGVSI/E Klasse: -

- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
- IMDG/GGVSee-Klasse: -
- Marine pollutant: Nein

- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:
- ICAO/IATA-Klasse: -

15 Vorschriften

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Xn Gesundheitsschédlich

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Naphtha, niedrig siedend, modifiziert
Turpentine
(Fortsetzung auf Seite 7)
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- R-Sitze:
43  Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.
52/53 Schédlich fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen

haben.
65  Gesundheitsschadlich: kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.
- S-Sétze:
2 Darf nicht in die Hadnde von Kindern gelangen.

23  Dampf/Aerosol nicht einatmen

24/25 Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

37  Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

46  Bei Verschlucken sofort &rztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
56  Dieses Produkt und seinen Behélter der Problemabfallentsorgung zufiihren.

- Nationale Vorschriften:

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- Technische Anleitung Luft:

Klasse | Anteil in %

1 2,5-10
NK 50-100

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergeféahrdend.

16 Sonstige Angaben:

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

- Relevante R-Sitze
10 Entziindlich.
20/21/22 Gesundheitsschadlich beim Einatmen, Verschlucken und Bertihrung mit der Haut.
36/38  Reizt die Augen und die Haut.

43 Sensibilisierung durch Hautkontakt maéglich.

51/53  Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen
haben.

65 Gesundheitsschéadlich: kann beim Verschlucken Lungenschéden verursachen.

66 Wiederholter Kontakt kann zu sprdder oder rissiger Haut fuhren.



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com



