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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
RAKU® TOOL EL-2207-2 Resin

UFI: Q04Y-M1FP-6007-629X
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Modellbauwerkstoff

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Es sind keine Daten fir die Mischung verflgbar.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Suter Kunststoffe AG
StralRe: Aefligenstrasse 3
Ort: CH-3312 Fraubrunnen
Telefon: +41(0)31 763 60 60 Telefax: +41 (0)31 763 60 61
E-Mail: info@swiss-composite.ch
1.4. Notrufnummer: Toxikologisches Infozentrum Ziirich

Notrufnummer: 145 - Aus dem Ausland: + 41 44 251 51 51

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautreiz. 2
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenreiz. 2
Sensibilisierung der Atemwege/Haut: Sens. Haut 1
Gewassergefahrdend: Aqu. chron. 2
Gefahrenhinweise:
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
4,4'-Methylen-diphenyldiglycidylether (vgl. Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)-propan);
1,6-Hexandioldiglycidylether

Signalwort: Achtung

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Revisions-Nr.: 1,04 D -DE Druckdatum: 08.04.2021
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P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P501 Inhalt/Behalter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zufihren.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine bekannt

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Gemisch aus den angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-NT.
GHS-Einstufung

1675-54-3 4,4'-Methylen-diphenyldiglycidylether (vgl. Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)-propan) 35-<40 %
216-823-5 |603-073-OO-2 |O1—2119456619-26
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H315 H319 H317 H411

933999-84-9 | 1,6-Hexandioldiglycidylether 5-<10%
618-939-5 | |01-2119463471-41
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3; H315 H319 H317 H412

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. %Bezeichnung Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

1675-54-3 216-823-5 |4,4'-Methylen-diphenyldiglycidylether (vgl. Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)-propan) 35-<40 %
dermal: LD50 = 23000 mg/kg; oral: LD50 = 11400 mg/kg Skin Irrit. 2; H315: >=5-100 Eye
Irrit. 2; H319: >= 5 - 100

933999-84-9 |618-939-5 |1,6-Hexandioldiglycidylether 5-<10%
dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = 2189 mg/kg

Weitere Angaben
keine/keiner

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Allgemeine Hinweise
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.

Nach Einatmen

Nach Einatmen von Dampfen oder Zersetzungsprodukten im Ungliicksfall an die frische Luft bringen.

Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt
Mit viel Wasser/Seife waschen.
Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt

Bei Berlihrung mit den Augen sofort bei getffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser splilen

und Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
Sofort Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken.

Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krampfen etwas (iber den Mund verabreichen.

Sofort Arzt hinzuziehen.
KEIN Erbrechen herbeiflihren.

Revisions-Nr.: 1,04 D - DE
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4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Es sind keine Daten fur die Mischung verfugbar.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfligbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel
Schaum, Kohlendioxid (CO2), Trockenléschmittel, Wasserspriihstrahl

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall kénnen entstehen:
Kohlenmonoxid, Kohlendioxid

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

Zusaitzliche Hinweise
Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Bei Entwicklung von Dampfen Atemschutz verwenden.
Fir ausreichende Luftung sorgen.
Personliche Schutzausriistung tragen (siehe Abschnitt 8).
Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Verunreinigte Flachen griindlich reinigen.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Weitere Angaben
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
keine/keiner

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Behalter dicht verschlossen halten.
Fir ausreichende Liiftung sorgen.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Keine besonderen Brandschutzmalnahmen erforderlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen, gut gelifteten Ort aufbewahren.
Gegen direkte Sonneneinstrahlung schitzen.

Zusammenlagerungshinweise
Unvertragliche Materialien:Alkalien (Laugen), Amine, Alkohole

Revisions-Nr.: 1,04 D -DE Druckdatum: 08.04.2021
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Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Bei Temperaturen zwischen 5°C und 40°C aufbewahren.

Lagerklasse nach TRGS 510:

7.3. Spezifische Endanwendungen

Es liegen keine Informationen vor.

10 (Brennbare Flissigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m3 Spitzenbegr. Art
- Allgemeiner Staubgrenzwert, alveolengangige 1,25 A

Fraktion
- Allgemeiner Staubgrenzwert, einatembare 10E 2(11)

Fraktion
DNEL-/DMEL-Werte
CAS-Nr. | Bezeichnung
DNEL Typ |Expositionsweg |Wirkung Wert
1675-54-3 | 4,4'-Methylen-diphenyldiglycidylether (vgl. Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)-propan)
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 12,25 mg/m®
Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ systemisch 12,25 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 8,33 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, akut dermal systemisch 8,33 mg/kg KG/d
933999-84-9 | 1,6-Hexandioldiglycidylether
Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ systemisch 4,9 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 2,8 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal lokal 0,0226 mg/cm?
PNEC-Werte
CAS-Nr. | Bezeichnung
Umweltkompartiment Wert
1675-54-3 | 4,4'-Methylen-diphenyldiglycidylether (vgl. Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)-propan)
SiRwasser 0,006 mg/l
SlRwasser (intermittierende Freisetzung) 0,018 mg/l
Meerwasser 0,0006 mg/I
SitRwassersediment 0,996 mg/kg
Meeressediment 0,0996 mg/kg
Sekundarvergiftung 11 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 10 mg/l
Boden 0,196 mg/kg
933999-84-9 | 1,6-Hexandioldiglycidylether
SiiRwasser 0,0115 mg/I
Meerwasser 0,00115 mgl/l
SlRwassersediment 0,283 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 1 mg/l
Boden 0,223 mg/l

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Revisions-Nr.: 1,04
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Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fir ausreichende Beluftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.

Schutz- und HygienemaBnahmen
Dampf nicht einatmen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen.

Augen-/Gesichtsschutz
Dicht schliessende Schutzbrille

Handschutz
Chemikalienbestandige Handschuhe (EN 374)
Geeignete Materialien auch bei langerem, direktem Kontakt (empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480
Minuten Permeationszeit nach EN 374):
Butylkautschuk (Butyl) - 0,7 mm Schichtdicke ; z.B. <Butoject 898> der Firma KCL.
Nitrilkautschuk (Nitril) - 0,4 mm Schichtdicke : z.B. <Camatril Velours 730> der Firma KCL.
Wegen grof3er Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten .
Die Angaben basieren auf Informationen von Handschuhherstellern oder sind durch Analogieschluss von
ahnlichen Stoffen abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die tagliche Gebrauchsdauer eines
Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis wegen der vielen Einflussfaktoren (z.B. Temperatur) deutlich
kirzer als die nach EN 374 ermittelte Permeationszeit sein kann.

Korperschutz
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
Sicherheitsschuhe

Atemschutz

Bei unzureichender Bellftung Atemschutzgerat anlegen.

Bei Spritzverarbeitung Frischluftmaske oder (nur kurzfristig) Kombinationsfilter A2-P2 verwenden.
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Es sind keine Daten fiir die Mischung verfligbar.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Paste
Farbe: grau
Geruch: nicht bestimmt
pH-Wert: nicht bestimmt
Zustandsanderungen
Schmelzpunkt: nicht bestimmt
Siedepunkt oder Siedebeginn und nicht bestimmt
Siedebereich:
Flammpunkt: > 150 °C
Entziindbarkeit
Feststoff/Flissigkeit: nicht bestimmt
Gas: nicht bestimmt

Explosionsgefahren
Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

Zundtemperatur: nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur: > 200 °C

Brandférdernde Eigenschaften
nicht anwendbar

Dampfdruck: nicht bestimmt
Dichte (bei 20 °C): 0,75 g/cm?

Revisions-Nr.: 1,04 D -DE Druckdatum: 08.04.2021
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Wasserl6slichkeit:
(bei 20 °C)
Verteilungskoeffizient
n-Oktanol/Wasser:
Dyn. Viskositat:
(bei 25 °C)
Relative Dampfdichte:

Verdampfungsgeschwindigkeit:

Nicht mischbar

nicht bestimmt

Paste

nicht bestimmt
nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben

Es sind keine Daten fiir die Mischung verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitéat

10.1. Reaktivitat
Exotherme Reaktion mit: Alkalien (Laugen), Amine ,Alkohol

10.2. Chemische Stabilitét

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht Gberhitzen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Alkalien (Laugen), Amine ,Alkohol

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfligbar.

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
1675-54-3 4,4'-Methylen-diphenyldiglycidylether (vgl. Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)-propan)
oral LD50 11400 Ratte
mg/kg
dermal LD50 23000 Ratte
mg/kg
933999-84-9 |1,6-Hexandioldiglycidylether
oral LD50 2189 Ratte
mg/kg
dermal LD50 > 2000 Kaninchen
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierende Wirkungen

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. (4,4'-Methylen-diphenyldiglycidylether (vgl.

Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)-propan); 1,6-Hexandioldiglycidylether)

Revisions-Nr.: 1,04 D - DE
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Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Wirkungen im Tierversuch

Es sind keine Daten fir die Mischung verfligbar.

Sonstige Angaben zu Priifungen
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfligbar.

Erfahrungen aus der Praxis
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfligbar.

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschéadliche Eigenschaften
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfiigbar.

Sonstige Angaben
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfligbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat Dosis | [h]][d] |Spezies |Quelle Methode
1675-54-3 4,4'-Methylen-diphenyldiglycidylether (vgl. Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)-propan)
Akute Fischtoxizitat LC50 2 mg/l 96 h|Oncorhynchus mykiss
(Regenbogenforelle)
Akute Algentoxizitat ErC50 11 mg/l 72 h|Scenedesmus
subspicatus
Akute EC50 1,8 mg/l 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat (GroRer Wasserfloh)
933999-84-9 |1,6-Hexandioldiglycidylether
Akute Fischtoxizitat LC50 30 mgl/l 96 h|Oncorhynchus mykiss
(Regenbogenforelle)
Akute EC50 47 mgl/l 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat (GroRer Wasserfloh)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfligbar.

CAS-Nr. Bezeichnung

Methode |Wert | d |Quel|e

Bewertung

933999-84-9 |1,6-Hexandioldiglycidylether

Biologische Abbaubarkeit (OECD): 301 D [479% [ 28 |

Schwer biologisch abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Es sind keine Daten fiir die Mischung verfligbar.

Revisions-Nr.: 1,04 D -DE Druckdatum: 08.04.2021
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Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
1675-54-3 4,4'-Methylen-diphenyldiglycidylether (vgl. Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)-propan) 3,242
933999-84-9 1,6-Hexandioldiglycidylether 0,822
BCF
CAS-Nr. Bezeichnung BCF Spezies Quelle
1675-54-3 4,4'-Methylen-diphenyldiglycidylether 31
(vgl. Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)-propan)

12.4. Mobilitdt im Boden
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfligbar.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Der Stoff im Gemisch erflllt nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIII.
12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Es sind keine Daten fir die Mischung verfiigbar.
12.7. Andere schadliche Wirkungen
Es sind keine Daten fur die Mischung verfugbar.

Weitere Hinweise
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Die Wiederverwertung (Recycling) ist der Entsorgung vorzuziehen.
Kann unter Beachtung der ortlichen behérdlichen Vorschriften verbrannt werden .
Fir dieses Produkt kann keine Abfallschliisselnummer gem. europaischem Abfallverzeichnis (AVV) festgelegt
werden, da erst der Verwendungszweck durch den Verbraucher eine Zuordnung erlaubt.
Die Abfallschliisselnummer ist in Absprache mit dem Entsorger / Hersteller / der Behérde festzustellen.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.
Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und kdnnen nach entsprechender Reinigung
wiederverwendet werden.
Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer: UN 3082
14.2. OrdnungsgemaRe UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG, N.A.G.(Epoxidderivate)

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 9

14.4. Verpackungsgruppe: 1

Gefahrzettel: 9
A,
N,

Klassifizierungscode: M6
Sondervorschriften: 274 335 375 601
Begrenzte Menge (LQ): 5L

Freigestellte Menge: E1
Befdrderungskategorie: 3
Gefahrnummer: 90

Seeschiffstransport (IMDG)

Revisions-Nr.: 1,04 D -DE Druckdatum: 08.04.2021
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14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

UN 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(Epoxide derivatives)

14.3. Transportgefahrenklassen: 9
14.4. Verpackungsgruppe: 1
Gefahrzettel: 9
4’" I [N
N9
Marine pollutant: yes
Sondervorschriften: 274, 335, 969
Begrenzte Menge (LQ): 5L
Freigestellte Menge: E1
EmS: F-A, S-F
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer: UN 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Epoxide derivatives)

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 9
14.4. Verpackungsgruppe: 1
Gefahrzettel: 9
<’ﬂ I [ 1N

N9
Sondervorschriften: A97 A158 A197
Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 30kg G
Passenger LQ: Y964

Freigestellte Menge: E1

IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 964
IATA-Maximale Menge - Passenger: 450 L
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 964
IATA-Maximale Menge - Cargo: 450 L

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: Ja

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfligbar.

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfligbar.

Sonstige einschldagige Angaben
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfligbar.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3
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Zusatzliche Hinweise
Dieses Produkt enthalt keine duerst besorgniserregenden Stoffe > 0,1% (REACH-Verordnung (EG) Nr.
1907/2006, Artikel 57).
Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse: 2 - deutlich wassergefahrdend
Status: Einstufung von Gemischen gemaR Anlage 1, Nr. 5 AwSV
Zusatzliche Hinweise
"ZH 1/301 ""Merkblatt: Polyester- und Epoxid-Harze (M 023)™"

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fir folgende Stoffe in diesem Gemisch durchgefiihrt:
4,4'-Methylen-diphenyldiglycidylether (vgl. Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)-propan)

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en) 14

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemafR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren
Skin Irrit. 2; H315 Berechnungsverfahren
Eye Irrit. 2; H319 Berechnungsverfahren
Skin Sens. 1; H317 Berechnungsverfahren
Aquatic Chronic 2; H411 Berechnungsverfahren
Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Angaben
Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP]

Die Angaben der Position 4 bis 8 u. 10 bis 12 sind teilw. nicht auf den Gebrauch und die ordnungsgem.
Anwendung des Produktes bezogen (s. Gebrauchs-/Produktinformation), sondern auf das Freiwerden groerer
Mengen bei Unféallen und UnregelmaRigkeiten.

Die Angaben beschreiben ausschlieRlich die Sicherheitserfordernisse des Produktes /der Produkte und stiitzen
sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse.

Die Lieferspezifikation entnehmen Sie den jeweiligen Produktmerkblattern.

Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes/ der beschriebenen Produkte
im Sinne der gesetzlichen Gewahrleistungsvorschriften dar.

Wichtige Literaturangaben und Datenquellen Verordnung (EG) Nr. 1907/2006; Verordnung (EG) Nr.
1272/2008

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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