
CREARTEC trend-design-gmbh          Sicherheitsdatenblatt gemäss Verordnung 
D 88 161 Lindenberg/Allgäu          Nr. 1907/2006/EG (REACH) 

Hersteller:      CREARTEC trend design-gmbh 
Produkt-Nummer:   51 336 Handelsname:               Präparier-Imprägnierspray 
Druckdatum:            14.10.2015     überarbeitet am: 14.10.2015  Seite: 001/005 

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung:

 Handelsname: 
 Hersteller/Lieferant: 

Präparier-Impregnierspray 

 Straße: 
 Nat.-Kenn./PLZ/Ort: 
 Telefon/Telefax: 
 Notfallauskunft: 

2. Mögliche Gefahren
o Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Flam. Aerosol 1 H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. 
Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen. 
STOT SE 3 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
Aquatic Chronic 3  H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

o Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Die Kennzeichnung einer Aspirationsgefahr (Asp. Tox. 1 H304) ist für Aerosolpackungen und Behälter
mit versiegelter Sprühvorrichtung nicht vorgeschrieben (Verordnung (EG) 1272/2008, Anhang 1, 1.3.3).
Das Produkt ist gemäss CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
Gefahrenpiktogramme

 GHS02        GHS07 
Signalwort Gefahr 
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung: 
Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <5% n-Hexan 
Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane,Isoalkane, Cycloalkane, < 2% Aromaten 
n-Butylacetat
Gefahrenhinweise
H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
Sicherheitshinweise 
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P210 Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. 
P260 Dampf/Aerosol nicht einatmen. 
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. 
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. 
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. 
P501 Inhalt/Behälter der Sonderabfallsammlung zuführen. 

o Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT:    Nicht anwendbar.
vPvB:    Nicht anwendbar.

3. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen:
 ο Chemische Charakterisierung: Gemische 

Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen. 
Gefährliche Inhaltsstoffe: 
Bezeichnung CAS-Nr.  EINECS.  INDEX.   Reg.nr.    Kennzeichnung  Anteil % 

Butan 106-97-8 203-448-7 601-004-00-0 01-2119474691-32 Flam. Gas 1, H220; 25-50
Press. Gas C, H280 

Kohlenwasser- 64742-49-0  921-024-6 01-2119475514-35 Flam. Liq. 2, H225; 10-<25 

stoffe, C6-C7,   Asp. Tox. 1, H304; 

n-Alkane, Isoalkane, Aquatic Chronic 2, 

Cycloalkane, H411; Skin Irrit. 2 
<5% n-Hexan H315; STOT SE 3, H336 

Propan 74-98-6 200-827-9 601-003-00-5 01-2119486944-21 Flam. Gas 1, H220; <10 
Press. Gas L, H280 

Suter Kunststoffe AG
Aefligenstrasse 3
CH-3312 Fraubrunnen
+41 (0)31 763 60 60  /  +41 (0)31 763 60 61
Tox Info Suisse: Notfallnummer 145
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n-Butylacetat 123-86-4  204-658-1 607-025-00-1       Flam. Liq. 3, H226;  2,5-<10 

                        STOT SE 3, H336 

   Kohlenwasser-     927-241-2      01-2119471843-32 Flam. Liq. 3, H226;  2,5-<10 

stoffe, C9-C10,                  Asp. Tox. 1, H304; 

n-Alkane,Isoalkane,                STOT SE 3, H336; 
Cycloalkane,                   Aquatic Chronic 3, H412 
< 2% Aromaten 

1-Ethoxy-  1569-02-4  216-374-5 603-177-00-8       Flam. Liq. 3, H226;  2,5-<10 

propan-2-ol                   STOT SE 3, H336 
   

4.      Erste-Hilfe-Massnahmen 
ο    Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen 

Allgemeine Hinweise: 
Betroffene an die frische Luft bringen. 
Betroffene nicht unbeaufsichtigt lassen. 
Nach Einatmen:   Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. 
Nach Hautkontakt:  Mit Wasser und Seife abwaschen 
Nach Augenkontakt:  Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fliessendem Wasser spülen. 
Nach Verschlucken: 
Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 
Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen. 

 ο  Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

ο  Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

  
5.      Bestandteile/Aerosol-technische Daten: 
ο    Löschmittel 

Geeignete Löschmittel: CO2, Sand, Löschpulver. Kein Wasser verwenden. 
Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl 

ο  Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Berstgefahr mit Brandausweitung und Verletzungsgefahr bei Brandhitzeeinwirkung. 

ο  Hinweise für die Brandbekämpfung 
  - 
 
6.    Massnahmen zur Brandbekämpfung 
 ο  Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten. 
Augen- / Hautkontakt und Inhalation vermeiden. 
Zündquellen und Flurförderfahrzeuge (potentielle Zündquelle) fernhalten. 
Für ausreichende Lüftung sorgen. 

ο  Umweltschutzmassnahmen:  
  Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. 

 
7.      Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung  
ο   Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung  

Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben. 
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: 
Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. 
Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C (z.B. durch Glühlampen) schützen.  
Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. 
Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. 

ο  Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Lagerung: 
Anforderung an Lagerräume und Behälter: 
An einem kühlen Ort lagern. 
Die behördlichen Vorschriften für das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten. 
Zusammenlagerungshinweise: 
Getrennt von Lebensmitteln lagern. 
Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren. 
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: 
In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. 
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. 
Empfohlene Lagertemperatur:  15 - 35 °C, max. 50 °C 
Lagerklasse:       2B (Druckgaspackungen) 
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 

ο  Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
8.      Handhabung und Lagerung  

   Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:  
   Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7. 
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ο  Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Allgemeine Schutz- und Hygienemassnahmen: 
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. 
Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. 
Atemschutz: 
Bei guter Raumbelüftung nicht erforderlich. 
Bei unzureichender Belüftung Atemschutz. 
Filter A/P2 
Handschutz: 
- 
Augenschutz:  
Schutzbrille bei Gefahr von Spritzern  

 
9.     Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung 
ο   Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Allgemeine Angaben 
Aussehen: 
Form:         Aerosol 
Farbe:         farblos 
Geruch:        lösemittelartig 
pH-Wert:        Nicht anwendbar. 
Zustandsänderung 
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt. 
Siedepunkt/Siedebereich:   -44 °C 

Siedebeginn - gilt für das Treibgas 
Flammpunkt:       -97 °C 

gilt für das Treibgas 
Entzündlichkeit (fest, gasförmig): Nicht anwendbar. 
Zündtemperatur:      240 °C 
Zersetzungstemperatur:    Nicht bestimmt. 
Selbstentzündlichkeit:    Das Produkt ist nicht selbstentzündlich. 
Explosionsgefahr:     Berstgefahr bei Erwärmung > 50 °C. Bei Beschädigung des 

Behälters Bildung explosionsfähiger Gas- bzw. Dampf- / Luft-Gemische möglich. 
Explosionsgrenzen: 
Untere:        0,8 Vol % 
Obere:        10,9 Vol % 
Druck (20 °C)       2,5 - 5,0 bar 
Dichte bei 20 °C:      ca. 0,667 g/cm³ 
Relative Dichte      Nicht bestimmt. 
Verdampfungsgeschwindigkeit  Nicht anwendbar. 
Löslichkeit in / Mischbarkeit mit 
Wasser:        Nicht bzw. wenig mischbar. 
Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt. 
Viskosität: 
Dynamisch:       Nicht bestimmt. 
Kinematisch:       Nicht bestimmt. 
Lösemittelgehalt: 
Organische Lösemittel:    ca. 42 % 
VOC         92,10 % = 614 g/l = 0,1842 kg / 3000 ml Gebinde 
Festkörpergehalt:      ca.7,9 % 

ο  Sonstige Angaben     Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
Weitere Angaben      Dämpfe sind schwerer als Luft. 

 
10.   Physikalische und chemische Eigenschaften 

    Reaktivität 
ο  Chemische Stabilität 

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:  
Berstgefahr bei Erwärmung über 50 °C. 

ο  Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Durch Gebrauch oder unbeabsichtigte Freisetzung ist die Bildung entzündlicher Dampf-/Luftgemische möglich. 

ο  Zu vermeidende Bedingungen  
  Gebrauch in der Nähe von Zündquellen. 
ο  Unverträgliche Materialien:  
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
ο  Gefährliche Zersetzungsprodukte:  
  Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 

Weitere Angaben:  
Lagerstabilität: min. 24 Monate 

 
11.     Stabilität und Reaktivität 

ο  Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Akute Toxizität 
Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte: 
106-97-8 Butan 
Inhalativ    LC50/4 h      658 mg/l (rat) 
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64742-49-0 Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <5% n-Hexan 
Oral     LD50       > 2000 mg/kg (rat) 
Dermal    LD50       > 2000 mg/kg (rabbit) 
Inhalativ    LC50/4 h      >25 mg/l (rat) 
74-98-6 Propan 
Inhalativ    LC50/4 h      > 20 mg/l (rat) 
123-86-4 n-Butylacetat 
Oral     LD50       13100 mg/kg (rat) 
Dermal    LD50       >5000 mg/kg (rabbit) 
Inhalativ    LC50/4 h      >21,0 mg/l (rat) 
Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane,Isoalkane, Cycloalkane, < 2% Aromaten 
Oral     LD50       >2000 mg/kg (rat) 
Dermal    LD50       >2000 mg/kg (rab) 
Primäre Reizwirkung: 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut     Reizwirkung 
Schwere Augenschädigung/-reizung    schwach 
Sensibilisierung der Atemwege/Haut   Keine sensibilisierende Wirkung bekannt. 

 
12.    Angaben zur Toxikologie 

ο      Toxizität 
Aquatische Toxizität: 
64742-49-0 Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <5% n-Hexan 
LC 50 / 96 h     < 10 mg / l (FISCH) 
Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane,Isoalkane, Cycloalkane, < 2% Aromaten 
LC 50 / 96 h     >100 mg / l (FISCH) 

   Persistenz und Abbaubarkeit  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
    Bioakkumulationspotenzial  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
   Mobilität im Boden    Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

Ökotoxische Wirkungen: 
Bemerkung:      Schädlich für Fische. 
Weitere ökologische Hinweise: 
Allgemeine Hinweise: 
Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend 
Nicht unverdünnt bzw. in grösseren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. 
schädlich für Wasserorganismen 

ο  Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
PBT: Nicht anwendbar. 
vPvB: Nicht anwendbar. 

ο  Andere schädliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 

13.    Angaben zur Ökologie 
ο       Verfahren der Abfallbehandlung 

Empfehlung: 
noch gefüllte Aerosoldosen: Problemabfallsammlung 
restentleerte Aerosoldosen: Wertstoffsammlung 
Europäischer Abfallkatalog 
16 00 00  ABFÄLLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFÜHRT SIND 
16 05 00   Gase in Druckbehältern und gebrauchte Chemikalien 
16 05 04*   gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen) 
Ungereinigte Verpackungen: 
Empfehlung:  Stoffliche Verwertung EAK 150104 

 
14.   Hinweise zur Entsorgung 

ο   UN-Nummer 
ADR, IMDG, IATA     UN1950 

ο   Ordnungsgemässe UN-Versandbezeichnung 
ADR        1950 DRUCKGASPACKUNGEN 
IMDG        AEROSOLS 
IATA        AEROSOLS, flammable 

ο   Transportgefahrenklassen 
ADR 

 
   Klasse        2 5F Gase 

Gefahrzettel      2.1 
IMDG, IATA 

   
   Class        2.1 

Label         2.1 
Verpackungsgruppe 
ADR, IMDG, IATA     entfällt 

ο  Umweltgefahren: 
Marine pollutant:     Nein 
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ο  Besondere Vorsichtsmassnahmen für den 

Verwender      Achtung: Gase 
Kemler-Zahl:      - 
EMS-Nummer:     F-D,S-U 
 

15.   Angaben zum Transport 
     ο   Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 

Nationale Vorschriften: 
Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung: 
Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten. 
Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter beachten. 
Technische Anleitung Luft: 
Klasse Anteil in % 
I     0,6 
NK     41,5 
Wassergefährdungsklasse:  WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend. 

ο   Stoffsicherheitsbeurteilung:  Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt. 
 
16.   Sonstige Angaben 

Relevante Sätze 
H220    Extrem entzündbares Gas. 
H225    Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
H226    Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
H280    Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. 
H304     Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
H315     Verursacht Hautreizungen. 
H336    Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
H361f    Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. 
H400    Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H411    Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H412    Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen und sind keine Gewähr für 
Fehlerlosigkeit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und 
begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte 
in eigener Verantwortung zu beachten. Die gemachten Angaben können nicht mehr zutreffen, wenn das Produkt zusammen mit 
anderen Materialien oder in einem Verarbeitungsprozess verwendet wird. 
Mindestprüfüberdruck der verwendeten Aerosoldosen: 15 bar 

 
 
 
 
 
 




