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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: Paste Wiz HC

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Separiermittel

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Suter Kunststoffe AG

Aefligenstrasse 3

CH-3312 Fraubrunnen

info @swiss-composite.ch

- Auskunftgebender Bereich: Sales Team
- 1.4 Notrufnummer:
ToxInfo Suisse, Tel. 145, International +41 44 251 51 51

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemafBl Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

@ GHS08 Gesundheitsgefahr

Asp. Tox. 1 H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

GHS09 Umwelt

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

STOT SE 3 H336 Kann Schlifrigkeit und Benommenheit verursachen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemifl Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist geméll CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

PO

GHS07 GHS08 GHS09

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte
- Gefahrenhinweise
H336 Kann Schlifrigkeit und Benommenheit verursachen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Sicherheitshinweise
P101 Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hdande von Kindern gelangen.
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P331 KEIN Erbrechen herbeifiihren.
P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemdf3 den ortlichen / regionalen / nationalen/ internationalen
Vorschriften.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.

- Component Information:
CAS: 64742-47-8 | Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte 50 -75%

EINECS: 265-149-8 | &> Asp. Tox. 1, H304; <& Aquatic Chronic 2, H411; <> STOT SE 3, H336
- Zusitzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBBnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MafBnahmen
- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt: Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
- Nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser spiilen.
- Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 4.3 Hinweise auf érztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaBBnahmen zur Brandbekimpfung

- 5.1 Loschmittel

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. Grofleren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestindigem
Schaum bekampfen.

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung
- Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen MaBBnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: MaBinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmainahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
Es sollen keine MaBnahmen mit personlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
Umgebung evakuieren. Nicht benotigtem und ungeschiitztem Arbeiter den Zugang verwehren. Nicht durch
verschiittetes Material beriihren oder betreten. Nicht Dampf oder Nebel einatmen. Fiir ausreichende Liiftung
sorgen. Tragen Sie geeignete Atemschutzmaske bei unzureichender Beliiftung. Setzen Sie auf geeignete
personliche Schutzausriistung .

- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewésser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewisser oder Kanalisation zustiindige Behdrden benachrichtigen.
Vermeiden Material aufsaugen oder zusammenkehren und in Kontakt mit dem Erdreich, Gewissern, Abfliissen
und Abwasserleitungen . Die zustindigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung
verursacht wurde (Abwassersysteme , Oberflichengewisser, Boden oder Luft).
Nicht in die Kanalisation/Oberflaichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
Kleine freigesetzte Menge: Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos moglich. Behilter aus dem Austrittsbereich
entfernen. Mit Wasser verdiinnen und aufnehmen falls wasserloslich. Alternativ von falls wasserunloslich,
absorbieren mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehilter geben.
Entsorgen iiber ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen aus.
Grosse freigesetzte Menge: Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos moglich. Behélter aus dem Austrittsbereich
entfernen. Sich der Freisetzung mit dem Wind néhern. Eintritt in Kanalisation, Gewisser, Keller oder geschlossene
Bereiche. Wash Ausgetretenes Material in eine Abwasserbehandlungsanlage oder gehen Sie folgendermalien vor:
Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem Material z.B. Sand, Erde Vermiculit oder Kieselgur
und in Behilter zur Entsorgung nach den 6rtlichen Bestimmungen (siehe Kapitel 13). Entsorgen iiber ein
anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen aus. Verschmutzte Absorptionsmaterial die gleiche Gefahr
wie das freigesetzte darstellen konnen. Hinweis: Siehe Abschnitt 1 fiir Kontaktinformationen im Notfall und
Abschnitt 13 fiir Informationen zur Abfallentsorgung.

- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmafBnahmen zur sicheren Handhabung
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Setzen Sie auf geeignete personliche Schutzausriistung anlegen (siche Abschnitt 8). Nicht einnehmen. Vermeiden
Sie den Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung. Vermeiden Sie Einatmen von Dampf oder Nebel. Freisetzung in
die Umwelt. Nur bei ausreichender Beliiftung. Tragen Sie geeignete Atemschutzmaske bei unzureichender
Beliiftung. Im Originalbehilter oder einem zugelassenen Ersatz aus einem kompatiblen Material gefertigt, hielt fest
verschlossen, wenn sie nicht in Gebrauch ist. Leere Behilter Produktriickstdnde enthalten konnen geféhrlich sein.

Behiilter nicht wiederverwenden .
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Mafinahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
Bewahren Sie in Ubereinstimmung mit den ortlichen Vorschriften. Im Originalbehilter vor direkter
Sonneneinstrahlung geschiitzt in einem trockenen, kiihlen und gut beliifteten Ort abseits von unvertriglichen
Materialien und Essen und Trinken (§ 10). Vermeiden Sie frieren. Behilter dicht verschlossen und versiegelt bis
zur Verwendung. Container, die sorgfiltig verschlieBen gedffnet wurden und aufrecht Auslaufen zu verhindern.
Nicht in unbeschrifteten Behiltern. Verwenden Sie geeigneten Einschlul Umweltverschmutzungen zu vermeiden.

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerridume und Behiilter: Keine besonderen Anforderungen.

- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behilter dicht geschlossen halten.

- Lagerklasse:

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausriistungen

- Zusiitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siche Abschnitt 7.

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
64742-47-8 Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte

MAK |Langzeitwert: 350* 5A** mg/m3, 50* ml/m3
vgl. Abschn.Xc; *Dampf;**Aerosol

- Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrianken und Futtermitteln fernhalten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hidnde waschen.

- Atemschutz:
Wenn eine Risikobewertung anzeigt, dass die Ingenieurkontrollen nicht ausreichen, um die Gesundheit der
Arbeitnehmer zu schiitzen oder die einschlidgigen Rechtsvorschriften einzuhalten, verwenden Sie ein zugelassenes
Atemschutzgerit. Die Auswahl des Atemschutzes muss auf den bekannten oder erwarteten Expositionswerten, den
Gefahren des Produkts und den sicheren Arbeitsgrenzen des ausgewihlten Atemschutzgerites beruhen.
Atemschutzmasken, die fiir dieses Material in Betracht gezogen werden sollen, sind: Half-Face-Filter-
Atemschutzgerit mit Filter vom Typ A.
Fiir die Européische Union verweisen wir auf Standardisierungs- (CEN) -Standards EN 136, 140 und 405 fiir
Atemschutzmasken und EN 149 und 143 fiir Filterempfehlungen. In den Vereinigten Staaten von Amerika, siehe
OSHA Atemschutz-Standard, 29 CFR 1910.134 und ANSI Z88.2 fiir Atemauswahl, Nutzung und Wartung.

- Handschutz:
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt / die Zubereitung / das
Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Das Handschuhmaterial muss undurchléssig und bestindig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualititsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung
aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestindigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muf3
deshalb vor dem Einsatz iiberpriift werden.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Augenschutz: Nicht erforderlich.
- Korperschutz: Arbeitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Pastos
Farbe: Hellbeige
- Geruch: Angenehm
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht anwendbar.
- Zustandsinderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
Siedebeginn und Siedebereich: Nicht bestimmt.
- Flammpunkt: Nicht anwendbar.
- Prozent Volatile 50 %
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefihrlich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.
- Oxidierende Eigenschaften: Nicht bestimmt.
- Dampfdruck bei 20 °C: 2 hPa
- Dichte: Nicht bestimmt.
- Relative Dichte 0,780
- Dampfdichte Nicht anwendbar.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Unloslich.
- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.
- Viskositiit:
Dynamisch: Nicht anwendbar.
Kinematisch: Nicht anwendbar.
VOC-Gehalt: Unentschlossen.
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitit

- 10.1 Reaktivitiit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.2 Chemische Stabilitit Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerbedingungen stabil.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemifler Verwendung.

Stabil bei Umgebungstemperatur.
- 10.3 Méglichkeit gefihrlicher Reaktionen Keine gefihrlichen Reaktionen bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.5 Unvertrigliche Materialien: Starke Oxidationsmittel. Starke Reduktionsmittel.
- 10.6 Gefihrliche Zersetzungsprodukte: Fumes, smoke and carbon monoxide in the case of combustion.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitdat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Schwere Augenschidigung/-reizung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverindernde und fortpflanzungsgefihrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitéit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitiit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Reproduktionstoxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitéit bei einmaliger Exposition
Kann Schlifrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitéit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitét
- Aquatische Toxizitédt: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.4 Mobilitit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Okotoxische Wirkungen:
- Bemerkung: Giftig fiir Fische.
- Weitere okologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefiahrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in groleren Mengen in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen
lassen.
In Gewissern auch giftig fiir Fische und Plankton.
giftig fiir Wasserorganismen
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

DE —
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Die Abfallerzeugung sollte nach Moglichkeit vermieden oder minimiert werden, wo immer moglich. Die
Entsorgung dieses Produkts, Losungen und Nebenprodukte muss jederzeit mit den Anforderungen des
Umweltschutzes zu erfiillen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie der ortlichen Behorden Anforderungen.
Uberschiisse und nicht-rezyklisierbare Produkte iiber ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
Abfille sollten nicht von unbehandelten, um die entsorgt werden Kanalisation, es sei denn vollstindig kompatibel
mit den Anforderungen aller Behorden zustindig.
Die Einstufung des Produktes erfiillt moglicherweise die Kriterien fiir gefdhrlichen Abfall.

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung:
Die Abfallerzeugung sollte nach Moglichkeit vermieden oder minimiert werden, wo immer moglich.
Verpackungsabfall sollte sein zuriickgefiihrt. Inceneration oder Deponierung sollte nur in Betracht gezogen
werden, wenn Wiederverwertung nicht durchfiihrbar ist.
Abfille und Behilter miissen in gesicherter Weise beseitigt werden. Vorsicht beim Umgang mit genommen werden
leeren Behiltern, die nicht gereinigt oder ausgespiilt wurden. Leere Behilter und Auskleidungen kénnen
beibehalten Produktreste. Vermeiden Abflieen von freigesetztem Material und Oberflidchenabfluss und mit dem
Erdreich, Gewissern, Abfliissen und kontaktieren Kanalisation.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer

- ADR, IMDG, IATA UN-

- ADN entfillt
- 14.2 Ordnungsgemifle UN-Versandbezeichnung

- ADR, ADN, IMDG, IATA entfillt
- 14.3 Transportgefahrenklassen

- ADR, IMDG, TATA

- Klasse entfallt
- Gefahrzettel -

- ADN/R-Klasse: entfallt
- 14.4 Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, IATA entfillt
- 14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.

- 14.6 Besondere Vorsichtsmafnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.

- 14.7 Massengutbeforderung gemifl Anhang II des
MARPOL-Ubereinkommens und geméfl IBC-Code Nicht anwendbar.

- UN "Model Regulation'': entfallt

DE —
(Fortsetzung auf Seite 8)
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

- Kennzeichnung gemifl Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist geméll CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

- Gefahrenpiktogramme
A A A
AN NN AN
S &N sWEN\ I N\
'S B Y DYXEZ)
N e 7 \O®/ \ =a/
N/ V7 N7
e e e

GHS07 GHS08 GHS09

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte
- Gefahrenhinweise
H336 Kann Schlifrigkeit und Benommenheit verursachen.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise

P101 Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hdnde von Kindern gelangen.

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P331 KEIN Erbrechen herbeifiithren.

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behilters gemiB den ortlichen / regionalen / nationalen/ internationalen
Vorschriften.
- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefihrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie E2 Gewissergefihrdend
- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 200 t
- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 500 t
- Nationale Vorschriften:
Die Bestandteile dieses Produktes sind in den USA (TSCA) Bestand aufgefiihrt.
Die Bestandteile dieses Produktes sind auf der europdischen (EINECS) Bestand aufgefiihrt.

- Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %
NK 0,1

- Wassergefihrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefihrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrinkungen und Verbotsverordnungen
- Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemifs REACH, Artikel 57
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

(Fortsetzung auf Seite 9)
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhiltnis.

- Relevante Siitze
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H336 Kann Schlifrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Einstufung gemif Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Verordnung des Europidischen Verordnung (EG) Parlaments und des Rates Nr. 2015/830 (REACH) Verordnung
Die Europdische Verordnung (EG) Parlaments und des Rates Nr. 1272/2008, der Verordnung (EU) Nr. 453/2010.
Richtlinie 67/548 / EWG des Rates in der geiinderten Fassung und 1999/45 / EG, Gesetz Nr. 350/2011 Slg., Uber
chemische Stoffe und chemische Mischungen, Daten aus dem Unternehmen oder Geschift, Gefahrstoffdatenbank.
- Verwendetes Verfahren zur Ableitung der Einstufung Berechnungsverfahren.
- Ansprechpartner: info@axelplastics.com
- Datum der Vorbereitung / letzte Revision 03.11.2020/ 8

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage
of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (einmalige Exposition) — Kategorie 3
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Gewissergefidhrdend - langfristig gewissergefahrdend — Kategorie 2

- * Daten gegeniiber der Vorversion geindert
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