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 Hohe Klebfestigkeit
 Zäh-harte Einstellung
 Schleifbar

Schnellhärtender, lösemittel- und füllstofffreier 2-Komponenten Epoxydharz-Kleber von honigartiger 
Zähfl üssigkeit. Sehr gut geeignet für Holz, Metall, Stein, Hartschäume und viele Kunststoffe.

Mischungsverhältnis:
 1 : 1 Gewichtsteile Harz : Härter

Verarbeitungszeit: 
10 Minuten, frühestens belastbar nach ca. 1 Stunde (bei 25 °C)
Die Festigkeitswerte der Verklebung steigen mit zunehmender Härtungsdauer und Härtungstempera-
tur an. Härtung ab 0°C möglich. 

Technische Daten:
Härter: Charakteristik, Schnellhärter; modifi ziertes cycloaliphatisches Polyamin. 
  H-Aequivalent 190
  Viskosität 6500 +/- 2000 mP h 
  Dichte bei 25°C 0.98g/cm3

  Farbzahl nach Gardner +/- 4

Harz:  Charakteristik, Schnelllhärter; Bisphenol A/F-Harz, kristallisationsfrei. 
  Epoxydäquivalent 184
  Viskosität 8000 +/- 1000 mP h
  Dichte bei 25°C 1.17 g/cm3

  Farbzöahl nach Gardner +/- 4

155.1126 R&G 10-Min. Epoxy-Kleber Arbeitspack 2x95g
155.1127 R&G 10-Min. Epoxy-Kleber Arbeitspack 2x240g
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