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Produktespezifikation für:
Abreissgewebe (Peelply)

Diese Daten beschreiben technische Belange nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen weder
Qualitätsmerkmale dar noch entbinden sie von der Eigenverantwortlichkeit beim Umgang mit Abreissgeweben.
Aenderungen sind vorbehalten.

Abreissgewebe 85gm2
Material: 100 % Nylon (Polyamide)
Gewicht: 83gm2 (+/- 5%)
Trockendicke: 0.15 mm (nominal)
Farbe: weiss mit rotem oder blauem Kontrollfaden
Gebrauchstemperatur: max. unter Last 120 °C
Schmelzpunk: 250 °C
Erweichungspunkt: 235 °C
Rollenbreiten: von 10mm bis 150cm Breite
pH (CSN EN 1413) 5.0 - 7.0
Zugfestigkeit: Min. Kette 973.6 N / Schuss 786.4 N
Fadenkonstruktion: pH (CSN EN 1413) 5.0 - 7.0
Zugfestigkeit: Min. Kette 973.6 N / Schuss 786.4 N
Fadenkonstruktion: (CSN EN 1049-2) Min. Kette 18.5/cm / Schuss 15/cm

Abreissgewebe 63gm2
Material: 100 % Nylon (Polyamide)
Gewicht: 64gm2 (+/- 5%)
Trockendicke: 0.12 mm (nominal)
Farbe: weiss mit rotem oder blauem Kontrollfaden
Gebrauchstemperatur: max. unter Last 120 °C
Schmelzpunk: 250 °C
Erweichungspunkt: 235 °C
Rollenbreiten: von 10mm bis 150cm Breite
pH (CSN EN 1413) 5.0 - 7.0
Zugfestigkeit: Min. Kette 410.4 N / Schuss 369.6 N
Fadenkonstruktion: (CSN EN 1049-2) Min. Kette 35.8/cm / Schuss 28.5/cm

Abreissgewebe Köperbindung 100gm2
Material: 100 % Nylon (Polyamide)
Gewicht: 100gm2 (+/- 5%)
Trockendicke: 0.18 mm (nominal)
Farbe: weiss mit rotem oder blauem Kontrollfaden
Gebrauchstemperatur: max. unter Last 120 °C
Schmelzpunk: 250 °C
Erweichungspunkt: 235 °C
Rollenbreiten: von 10mm bis 150cm Breite
pH (CSN EN 1413) 5.0 - 7.0
Zugfestigkeit: Min. Kette 1320 N / Schuss 1320 N
Fadenkonstruktion: (CSN EN 1049-2) Min. Kette 21.5/cm / Schuss 20.0/cm


