datenblatt

suter-kuynststoffe g’.g

swiss-composilte.

Aramid Drehergewebe 100gm2 65cm
190.0065
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|ﬂ‘ Aramid (Kevlar) 100gm2 Dreher

Bezeichnung: Aramidgewebe

Bindung: Dreher

Dicke: 0.30 mm

Gewicht von-bis: 95-105 gm?

Kette: 4.00 Fd/cm 0167 tex Aramid Garn
Schuss: 2.00 Fd/cm 0167 tex Aramid Garn

Désignation : Tissu d'aramide

Armure de tissage : Dreher

épaisseur : 0.30 mm

Poids de-a : 95-105 gm?.

Chaine : 4.00 Fd/cm 0167 tex fil d'aramide
Trame : 2.00 Fd/cm 0167 tex fil d'aramide
Designation: Aramide fabric

Weave: Leno

Thickness: 0.30 mm

Weight from-to: 95-105 gm?

Warp: 4.00 Fd/cm 0167 tex Aramid yarn
Weft: 2.00 Fd/cm 0167 tex Aramid Yarn

Unsere anwendungstechnische Beratung in schriftlicher oder mundlicher Form oder durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur
als unverbindlicher Hinweis auch in bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit Sie nicht von der eigenen Prifung der von uns geliefer-
ten Produkte auf ihre Eignung fir die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen
ausserhalb unserer Kontrollméglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich. Wir garantieren, dass die Produkte
mit den jeweiligen Spezifikationen Ubereinstimmen. Wir iibernehmen keine Verantwortung bei Schaden oder Unfallen, die bei der Verwendung
der Produkte entstehen kénnen. Unsere Verantwortung beschrankt sich auf die Erstattung oder den Ersatz von Produkten, die nicht den ange-
gebenen Spezifikationen entsprechen.
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