TECHNISCHES DATENBLATT
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FABRICS FOR COMPOSITES

Artikel: Style 351-1
Einstellung (Fd./cm):  6,0/6,0 suter-sla’llgts)ﬁ’snl"g!'qg cn
Bindung: X-Kéoper 3/1 CH-3312 Fraubrunnen 031 763 60 60 Fax 763 60 61
Ausriistung: stuhlroh / coronabehandelt
Konstruktion: Kette Schuss
Material " : Dyneema® SK 75 Dyneema® SK 75
Feinheit V: 150 tex 150 tex
Priifung: Einheit Sollwert +/- Toleranz
Dichte V ¥ Kette g/em’ 0,97 +- 0,05
SchuB g/em’ 0,97 +- 0,05
Feinheit Kette tex 150 +/- 7,5
SchuB tex 150 +/- 7,5
Drehung P Kette T/m +/-
Schuf T/m +/-
Einstellung Kette Fd./cm 6,0 +/- 0,3
Schuf Fd./cm 6,0 +/- 0,3
Bindung X-Koper 3/1
Gewicht g/m2 180 +/- 9
Trockengewicht g/m2 180 +/- 9
Feuchtigkeitsgehalt % 0,5 +/- max.
Dicke ? mm 0,54 +/- 0,05
Breite cm nach Bestellung +/- 1

Y = n.G. = oder nach Bestellung und jeweiliger Garnspezifikation
Richtwert, nicht freigaberelevant
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= wird nicht gepriift, Angabe des Garnherstellers

Bemerkungen:

Datum

20.02.2009

QS

Monika Dassel

Das Datenblatt unterliegt dem Anderungsdienst

F-204 TDVmitECC.doc

Dieses Datenblatt ist ohne Unterschrift giiltig / This datasheet is valid without signature



