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Technisches Datenblatt: Carbon/Flechtschlauch
Technical Datasheet: Carbon braided sleeve

Artikelnummer / Article code:  010.348421-C
Suter-Nummer / Suter code:  400.1251

technische Daten des Materials / technical details of material:

Zugfestigkeit / Tensile strength 3530 MPa
E-Modul / Tensile modules 230 GPa
Bruchdehnung / Elongation 1.5 %
Dichte / Density 1.76 g/cm3

Schlichte / Finish coating Kunststoffschlichte/Plastic sizing

technische Daten des Artikels / technical details of article:

Breite, gestreckt / Width, stretched 5 mm
Wandstärke, einfach / Wall thickness 0.15 mm
Fäden / Threads 48
Flechten, gestreckt / Filaments, stretched 14
Durchmesser / Diameter 3 - 13 mm
Gewicht/100m / Weight per 100m 0.330 kg

Alle Massangaben verstehen sich unter +/- 10%
Wir versichern, dass die Angaben bei Drucklegung, den Datenblättern

des Herstellers entsprechen.

Carbon-Flechtschlauch
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Technisches Datenblatt: Carbon/Flechtschlauch
Technical Datasheet: Carbon braided sleeve

Artikelnummer / Article code:  010.240251-C
Suter-Nummer / Suter code:  200.2402

technische Daten des Materials / technical details of material:

Zugfestigkeit / Tensile strength 3530 MPa
E-Modul / Tensile modules 230 GPa
Bruchdehnung / Elongation 1.5 %
Dichte / Density 1.76 g/cm3

Schlichte / Finish coating Kunststoffschlichte/Plastic sizing

technische Daten des Artikels / technical details of article:

Breite, gestreckt / Width, stretched 4 mm
Wandstärke, einfach / Wall thickness 0.17 mm
Fäden / Threads 40
Flechten, gestreckt / Filaments, stretched 12.5
Durchmesser / Diameter 2 - 12 mm
Gewicht/100m / Weight per 100m 0.269 kg

Alle Massangaben verstehen sich unter +/- 10%
Wir versichern, dass die Angaben bei Drucklegung, den Datenblättern

des Herstellers entsprechen.

Carbon-Flechtschlauch


