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Carbongewebe Style 490   120gm2 Leinwand

Artikel: Style 490
Bestell-Nr.: 190.0490 100cm breit
Flächengewicht: 120g/m2

Einstellung: Fd./cm 9.0 / 9.0
Bindung: Leinwand
Ausrüstung: Stuhlroh

Prüfung: Einheit Sollwert +/- Toleranz
Dichte 1) 3) Kette g/cm3 n.G. +/- n.G.

Schuss g/cm3 n.G. +/- n.G.
Feinheit 1) Kette tex 67 +/- 4

Schuss tex 67 4
Drehung 1) Kette T/m +/-

Schuss T/m
Einstellung Kette Fd./cm 9 +/- 0.4

Schuss Fd./cm 9 +/- 0.4
Bindung Leinwand

Gewicht g/m2 120 +/- 5
+/-

Trockengewicht g/m2 120 +/- 5
+/-

Feuchtigkeitsgehalt % 0.5 +/- max.

Dicke 2) mm 0.16 +/-

Breite cm 100cm +/- 2

1) = n.G. = oder nach Bestellung und jeweiliger Garnspezifikation.
2) = Richtwert, nicht freigaberelevant.
3) = wird nicht geprüft, Angabe des Garnherstellers beachten.

Konstruktion: Kette Schuss
Material Carbon 1K Carbon 1K
Feinheit 67 tex 67 tex
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Carbon fabric Style 490   120gm2 plain

Article: Style 490
Part number: 190.0490 100cm  width
Dry weight: 120g/m2

Setting: Thr/cm 9.0 / 9.0
Weave: Plain
Finish: loomstate

Techincal Data: Unit Target +/- Tolerance
Fibre density 1) 3) Warp g/cm3 n.G. +/- n.G.

Weft g/cm3 n.G. +/- n.G.
Linear density 1) Warp tex 67 +/- 4

Weft tex 67 4
Twist1) Warp T/m +/-

Weft T/m
Setting Warp Thr./cm 9 +/- 0.4

Weft Thr./cm 9 +/- 0.4
Weave Plain

Weight g/m2 120 +/- 5
+/-

Dry weight g/m2 120 +/- 5
+/-

Moisture content % 0.5 +/- max.

Thickness 2) mm 0.16 +/-

Width cm 100cm +/- 2

1) = n.G. = depending on order and yarn specification
2) = approximate value, not for release
3) = non measure, certified by supplier

Construction: Warp Weft
Yarn material Carbon 1K Carbon 1K
Yarn number 67 tex 67 tex
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Carbongewebe Style 491   200gm2 Köper 2/2

Artikel: Style 491
Bestell-Nr.: 190.0491 100cm breit
Flächengewicht: 200g/m2

Einstellung: Fd./cm 20.0 / 10.0
Bindung: Köper 2/2
Ausrüstung: Stuhlroh
Carbon: (*Torayca T300B 1000-50B Fadenschlichte für Epoxyde)

Prüfung: Einheit Sollwert +/- Toleranz
Dichte 1) 3) Kette g/cm3 1.76 +/- 0.04

Schuss g/cm3 1.76 +/- 0.04
Feinheit 1) Kette tex 67 +/- 4

Schuss tex 67 4
Drehung 1) Kette T/m +/-

Schuss T/m
Einstellung Kette Fd./cm 20 +/- 1.0

Schuss Fd./cm 10 +/- 0.5
Bindung Köper 2/2

Gewicht g/m2 200 +/- 10
+/-

Trockengewicht g/m2 200 +/- 10
+/-

Feuchtigkeitsgehalt % 0.5 +/- max.

Dicke 2) mm 0.36 +/- 0.04

Breite cm nach Bestellung +/- 2

1) = n.G. = oder nach Bestellung und jeweiliger Garnspezifikation.
2) = Richtwert, nicht freigaberelevant.
3) = wird nicht geprüft, Angabe des Garnherstellers beachten.

Konstruktion: Kette Schuss
Material T300B (* Carbon 1K Carbon 1K
Feinheit 67 tex 67 tex
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Carbongewebe Style 452   200gm2 Köper 2/2

Artikel: Style 452
Bestell-Nr.: 190.8141 100cm breit
Flächengewicht: 200g/m2

Einstellung: Fd./cm 20.0 / 10.0
Bindung: Köper 2/2
Ausrüstung: Stuhlroh
Carbon: (*Tenax HTA 5131 Fadenschlichte für Epoxyde)

Prüfung: Einheit Sollwert +/- Toleranz
Dichte 1) 3) Kette g/cm3 1.77 +/- 0.02

Schuss g/cm3 1.77 +/- 0.02
Feinheit 1) Kette tex 200 +/- 10

Schuss tex 200 10
Drehung 1) Kette T/m +/-

Schuss T/m
Einstellung Kette Fd./cm 5 +/- 0.2

Schuss Fd./cm 5 +/- 0.2
Bindung Köper 2/2

Gewicht g/m2 200 +/- 8
+/-

Trockengewicht g/m2 200 +/- 8
+/-

Feuchtigkeitsgehalt % 0.5 +/- max.

Dicke 2) mm 0.32 +/- 0.03

Breite cm 100cm +/- 2

1) = n.G. = oder nach Bestellung und jeweiliger Garnspezifikation.
2) = Richtwert, nicht freigaberelevant.
3) = wird nicht geprüft, Angabe des Garnherstellers beachten.

Konstruktion: Kette Schuss
Material HTA (* Carbon 3K Carbon 3K
Feinheit 200 tex 200 tex
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Carbongewebe Style 462  245gm2 Köper 2/2

Artikel: Style 462
Bestell-Nr.: 190.9750 100cm breit
Flächengewicht: 245g/m2

Einstellung: Fd./cm 6.0 / 6.0
Bindung: Köper 2/2
Ausrüstung: Stuhlroh
Carbon: (*Torayca T 300JB 3000-40- B Fadenschlichte für Epoxyde)

Prüfung: Einheit Sollwert +/- Toleranz
Dichte 1) 3) Kette g/cm3 1.78 +/- 0.02

Schuss g/cm3 1.78 +/- 0.02
Feinheit 1) Kette tex 200 +/- 10

Schuss tex 200 10
Drehung 1) Kette T/m +/-

Schuss T/m
Einstellung Kette Fd./cm 6 +/- 0.2

Schuss Fd./cm 6 +/- 0.2
Bindung Köper 2/2

Gewicht g/m2 245 +/- 10
+/-

Trockengewicht g/m2 200 +/- 8
+/-

Feuchtigkeitsgehalt % 0.5 +/- max.

Dicke 2) mm 0.35 +/- 0.04

Breite cm 100cm +/- 2

1) = n.G. = oder nach Bestellung und jeweiliger Garnspezifikation.
2) = Richtwert, nicht freigaberelevant.
3) = wird nicht geprüft, Angabe des Garnherstellers beachten.

Konstruktion: Kette Schuss
Material T-300 (* Carbon 3K Carbon 3K
Feinheit 200 tex 200 tex



swiss-composite technical data sheet

Suter Kunststoffe AG � CH-3312 Fraubrunnen � Tel. 031/763 60 60 � Fax 031/763 60 61 � info@swiss-composite.ch � www.swiss-composite.ch

Seite 6

Carbongewebe Style 474   285gm2 Köper 4/4

Artikel: Style 474
Bestell-Nr.: 190.0474 100cm breit
Flächengewicht: 285g/m2

Einstellung: Fd./cm 7.0 / 7.0
Bindung: Köper 4/4
Ausrüstung: Stuhlroh
Carbon: (*Torayca T 300JB 3000-40- B Fadenschlichte für Epoxyde)

Prüfung: Einheit Sollwert +/- Toleranz
Dichte 1) 3) Kette g/cm3 1.78 +/- 0.02

Schuss g/cm3 1.78 +/- 0.02
Feinheit 1) Kette tex 200 +/- 10

Schuss tex 200 10
Drehung 1) Kette T/m +/-

Schuss T/m
Einstellung Kette Fd./cm 7 +/- 0.3

Schuss Fd./cm 7 +/- 0.3
Bindung Köper 4/4

Gewicht g/m2 285 +/- 10
+/-

Trockengewicht g/m2 285 +/- 10
+/-

Feuchtigkeitsgehalt % 0.5 +/- max.

Dicke 2) mm 0.43 +/- 0.04

Breite cm 100cm +/- 2

1) = n.G. = oder nach Bestellung und jeweiliger Garnspezifikation.
2) = Richtwert, nicht freigaberelevant.
3) = wird nicht geprüft, Angabe des Garnherstellers beachten.

Konstruktion: Kette Schuss
Material T-300 (* Carbon 3K Carbon 3K
Feinheit 200 tex 200 tex
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Carbongewebe Style 402  400gm2 Köper 2/2

Artikel: Style 402
Bestell-Nr.: 190.2409 127cm breit
Flächengewicht: 400g/m2

Einstellung: Fd./cm 5.0 / 5.0
Bindung: Köper 2/2
Ausrüstung: Stuhlroh
Carbon: (*Torayca T 300JB 6000-40- D Fadenschlichte für Epoxyde)

Prüfung: Einheit Sollwert +/- Toleranz
Dichte 1) 3) Kette g/cm3 1.78 +/- 0.02

Schuss g/cm3 1.78 +/- 0.02
Feinheit 1) Kette tex 400 +/- 20

Schuss tex 400 20
Drehung 1) Kette T/m +/-

Schuss T/m
Einstellung Kette Fd./cm 5 +/- 0.2

Schuss Fd./cm 5 +/- 0.2
Bindung Köper 2/2

Gewicht g/m2 400 +/- 16
+/-

Trockengewicht g/m2 400 +/- 16
+/-

Feuchtigkeitsgehalt % 0.5 +/- max.

Dicke 2) mm 0.60 +/- 0.06

Breite cm 127cm +/- 2

1) = n.G. = oder nach Bestellung und jeweiliger Garnspezifikation.
2) = Richtwert, nicht freigaberelevant.
3) = wird nicht geprüft, Angabe des Garnherstellers beachten.

Konstruktion: Kette Schuss
Material T-300 (* Carbon 6K Carbon 6K
Feinheit 400 tex 400 tex
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Carbongewebe Style 763 UD   140gm2 Unidirektional

Artikel: Style 763
Bestell-Nr.: 190.2509 100cm breit
Flächengewicht: 140g/m2

Einstellung: Fd./cm 6.0 / 5.0
Bindung: UD (Unidirektional)
Ausrüstung: Stuhlroh
Carbon: *Tanax HTA 5131 200tex F 3000 T0 (Fadenschlichte für Epoxyde)

Prüfung: Einheit Sollwert +/- Toleranz
Dichte 1) 3) Kette g/cm3 1.77 +/- 0.02

Schuss g/cm3 2.60 +/- 0.05
Feinheit 1) Kette tex 200 +/- 10

Schuss tex 34 2
Drehung 1) Kette T/m +/-

Schuss T/m Z 40 5
Einstellung Kette Fd./cm 6 +/- 0.3

Schuss Fd./cm 5 +/- 0.3
Bindung Leinwand 1/1

Gewicht g/m2 140 +/- 6
+/-

Trockengewicht g/m2 140 +/- 6
+/-

Feuchtigkeitsgehalt % 0.5 +/- max.

Dicke 2) mm 0.20 +/- 0.02

Breite cm 100cm +/- 2

1) = n.G. = oder nach Bestellung und jeweiliger Garnspezifikation.
2) = Richtwert, nicht freigaberelevant.
3) = wird nicht geprüft, Angabe des Garnherstellers beachten.

Konstruktion: Kette Schuss
Material HTA 5131 (* Carbon 3K / 200 tex
Material PPG EC 9 34 tex Glas
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Carbongewebe Style 796 UD   270gm2 Unidirektional

Artikel: Style 796
Bestell-Nr.: 190.0310 127cm breit

190.6310 60cm breit
Flächengewicht: 270g/m2

Einstellung: Fd./cm 6.5 / 3.0
Bindung: Leinwand Unidirektional
Ausrüstung: Stuhlroh
Carbon: (*Tenax HTA 5131 400 tex F6000 TO Fadenschlichte für Epoxyde

Prüfung: Einheit Sollwert +/- Toleranz
Dichte 1) 3) Kette g/cm3 n.G. +/- n.G.

Schuss g/cm3 2,60 +/- 0,05
Feinheit 1) Kette tex 400 +/- 20

Schuss tex 34 2
Drehung 1) Kette T/m +/-

Schuss T/m
Einstellung Kette Fd./cm 6,5 +/- 0.3

Schuss Fd./cm 3.0 +/- 0.2
Bindung Leinwand

Gewicht g/m2 270 +/- 10
+/-

Trockengewicht g/m2 270 +/- 10
+/-

Feuchtigkeitsgehalt % 0.5 +/- max.

Dicke 2) mm 0.35 +/- 0.05

Breite cm nach Bestellung +/- 2

1) = n.G. = oder nach Bestellung und jeweiliger Garnspezifikation.
2) = Richtwert, nicht freigaberelevant.
3) = wird nicht geprüft, Angabe des Garnherstellers beachten.

Konstruktion: Kette Schuss
Material Tenax HTA (* Carbon 6 K Glas EC 9  1383
Feinheit 400 tex 34 tex
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Carbon-Gelege Udo UD CS 50/300

Artikel: Udo UD CS 50/300
Bestell-Nr.: 500.0300
Flächengewicht: 50g/m2

Gelege: Unidirektional
Carbon: 12K

Prüfung: Einheit Sollwert +/- Toleranz
Feinheit tex 800 +/- 5%

Gewicht Strukturmaterial g/m2 50 +/- 5%

Gewicht gesmt g/m2 58 +/- 5%

Dicke 2) mm 0.1 +/-

Breite cm nach Bestellung

1) = n.G. = oder nach Bestellung und jeweiliger Garnspezifikation.
2) = Richtwert, nicht freigaberelevant.
3) = wird nicht geprüft, Angabe des Garnherstellers beachten.

Konstruktion:
Rohstoff Carbon 12K
Fixierung PES-Gitter-beidseitig

gelege UD
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Carbon-Gelege Udo UD CS 80/300

Artikel: Udo UD CS 80/300
Bestell-Nr.: 800.0300
Flächengewicht: 80g/m2

Gelege: Unidirektional
Carbon: 12K

Prüfung: Einheit Sollwert +/- Toleranz
Feinheit tex 800 +/- 5%

Gewicht Strukturmaterial g/m2 80 +/- 5%

Gewicht gesmt g/m2 88 +/- 5%

Dicke 2) mm 0.15 +/-

Breite cm nach Bestellung

1) = n.G. = oder nach Bestellung und jeweiliger Garnspezifikation.
2) = Richtwert, nicht freigaberelevant.
3) = wird nicht geprüft, Angabe des Garnherstellers beachten.

Konstruktion:
Rohstoff Carbon 12K
Fixierung PES-Gitter-beidseitig

gelege UD
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Hybridgewebe Style 664

Artikel: Style 664
Bestell-Nr.: 190.0664
Flächengewicht: 68g/m2

Bindung: Leinwand
Ausrüstung: Stuhlroh

Prüfung: Einheit Sollwert +/- Toleranz
Dichte 1) 3) Kette g/cm3 n.G./1.45 +/- n.G./0,05

Schuss g/cm3 n.G./1.45 +/- n.G./0,05
Feinheit 1) Kette tex 67/44 +/- 4/2

Schuss tex 67/44 +/- 4/2
Drehung 1) Kette T/m +/-

Schuss T/m
Einstellung Kette Fd./cm 6,5 +/- 0,3

Schuss Fd./cm 6,5 +/- 0,3
Bindung Leinwand

Gewicht g/m2 71 +/- 3
+/-

Trockengewicht g/m2 71 +/- 3
+/-

Feuchtigkeitsgehalt % 2,5 +/- max.

Dicke 2) mm 0,14 +/- 0,02

Breite cm nach Bestellung +/- 1

1) = n.G. = oder nach Bestellung und jeweiliger Garnspezifikation.
2) = Richtwert, nicht freigaberelevant.
3) = wird nicht geprüft, Angabe des Garnherstellers beachten.

Konstruktion: Kette Schuss
Material (1 Carbon 1K + Kevlar 49T 968 (1:1) Carbon 1K + Kevlar 49T 968 (1:1)
Feinheit (1 67 + 42 tex 67 + 42 tex
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Aramidgewebe Style 160 UD

Artikel: Style160 UD
Bestell-Nr.: 190.1160
Flächengewicht: 163g/m2

Bindung: Leinwand
Ausrüstung: Stuhlroh

Prüfung: Einheit Sollwert +/- Toleranz
Dichte 1) 3) Kette g/cm3 1.45 +/- 0,05

Schuss g/cm3 1.45 +/- 0,05
Feinheit 1) Kette tex 166 +/- 8

Schuss tex 23 +/- 2
Drehung 1) Kette T/m +/-

Schuss T/m
Einstellung Kette Fd./cm 9 +/- 0,5

Schuss Fd./cm 5,5 +/- 0,3
Bindung Leinwand

Gewicht g/m2 163 +/- 4
+/-

Trockengewicht g/m2 156 +/- 5
+/-

Feuchtigkeitsgehalt % 5.0 +/- max.

Dicke 2) mm 0,28 +/- 0,03

Breite cm nach Bestellung +/- 1

1) = n.G. = oder nach Bestellung und jeweiliger Garnspezifikation.
2) = Richtwert, nicht freigaberelevant.
3) = wird nicht geprüft, Angabe des Garnherstellers beachten.

Konstruktion: Kette Schuss
Material (1 Kevlar 49T 968/T968TG Kevlar 49T 965
Feinheit (1 158 tex 21,5 tex


