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Te chn i s che s  
Me rkb l a t t  

 
 

 

COEGUM PUR  
 
 

P R O D U K T B E S C H R E I B U N G  
Produktmerkmale Dichtungsmasse auf Polyurethanharzbasis 
Farbtöne grau 
Gebindegrößen 12 x 310-ml Kartuschen im Karton 
Eigenschaften Haftstarker, elastischer, gummiartiger Dichtstoff mit hoher UV- und 

Witterungsbeständigkeit. Farblich überstreich- und überbeschichtbar. 
Anwendungsgebiete Zur Ausbildung von Anschlussfugen und für Breitfugenbewegungen (bis 

20 mm) in Innen- und Außenbereichen. Verbindungen mit 
unterschiedlichen Materialien können hergestellt werden. 

Lagerung In verschlossenen Originalgebinden in trockenen Räumen bei 
Temperaturen zwischen +10°C und +25°C ca. 12 Monate lagerstabil. 
Direkte Sonneneinwirkung vermeiden! Material bitte 24 Stunden vor 
Gebrauch bei Temperaturen zwischen +18°C und +20°C akklimatisieren. 
Anbruchgebinde fest und luftdicht verschließen und möglichst bald 
aufbrauchen. 

P R O D U K T D A T E N  
Dichte ca. 1,26 g/cm³ 
Verbrauch ca. 310 ml für ca. 3 lfdm Fuge (1 cm x 1 cm) 
Durchhärtungszeit 
(20° C, 60 % relative 
Luftfeuchte) 

ca. 3-3,5 mm/24 h Durchhärtung 
ca. 6 h bis zur Klebefreiheit 

Härte Shore A 45 
Zugfestigkeit ca. 1,8 N/mm² 
Zugdehnung ca. 450% 

V E R A R B E I T U N G S H I NW E I S E  
Geeignete 
Untergründe 

Holz, Kunststoff, Beton, Estrich, Glas 

Untergrund-
vorbereitung 

Der Untergrund muss fest, tragfähig, öl-, staub- und fettfrei sowie trocken 
sein. Untergrund möglichst leicht anschleifen. Bei porösen Untergründen 
(z.B. Beton, Estrich) muss vor der COEGUM PUR  Anwendung mit z.B. 
COETRANS TRANSPARENT GRUNDIERUNG grundiert werden. Die Grundierung 
wird mittels Pinsel an den Fugenflanken appliziert und muss mind. 60 
Minuten (20°C) trocknen. 

Verarbeitung Alu-Deckel mit Schraubenzieher einstechen und abheben. 
Schutzmembrane im oberen Gewindeteil in ganzer Fläche durchstoßen. 
Kunststoffdüse aufschrauben und je nach gewünschter Auftragsstärke 
schräg abschneiden. Kartusche in Hand- oder  Druckluftpistole (2-4 bar) 
einsetzen. 

Verarbeitungs-
temperatur 

Werkstoff-, Umluft- und Untergrundtemperatur: mind. + 5°C bis max. + 
30°C. Die rel. Luftfeuchtigkeit sollte 80% nicht überschreiten. Nicht auf 
stark aufgeheizten Untergründen, bzw. bei Regen- oder Frostgefahr 
verarbeiten !!! 

Werkzeugreinigung COELAN° UNIVERSALREINIGER 
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W I C H T I G E  H I NW E I S E  
Prüfen Sie unbedingt vor Beginn der Arbeiten die zu befüllenden Fugen auf ihre Eignung und evtl. 
Mängelursachen. Eingeschlossene Feuchtigkeit kann zu Blasenbildungen und Ablösungen führen. 
COEGUM PUR darf bei der Verarbeitung nur eine 2-Flankenhaftung aufweisen. Vermeiden Sie eine 
Dreipunkthaftung  durch das Auffüllen der Fuge mit Hinterfüllmaterial (z.B. PE-Rundschnur). Die 
Dichtmasse kann mit COELAN° UNIVERSALREINIGER  geglättet werden.  
Gefahrenhinweise, Schutzmaßnahmen, Gefahrstoffklassen und Entsorgung entnehmen Sie bitte 
dem Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
COEGUM PUR                                         Stand: 01/08 
Diese technische Information soll Sie aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Technik 
beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, welche wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im 
Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndaten-Veränderungen vor. Durch Erscheinen dieser 
Auflage werden vorhergehende technische Informationen ungültig. Bei allen Fragen haben Sie die Möglichkeit, unsere spezielle 
anwendungstechnische Beratung in Anspruch zu nehmen. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform. Lassen 
Sie sich deshalb mündliche Zusagen schriftlich bestätigen. Im übrigen gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. 

 


