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5 Minute® Epoxy

BESTELLINFORMATIONEN

Artikelnr.:
561.0209

Gebinde:
250g Stehtuben

Beschreibung Ein schnell härtender Allzweckkleber auch zum Versiegeln verwendbar. Bildet innerhalb
von Minuten eine harte, starre Klebeverbindung und Versiegelung.

Produkt-
eigenschaften

 100% reaktiv, Lösemittelfrei
 Gute dielektrische Durchschlagfestigkeit
 Gute Beständigkeit gegen Lösemittel

Typische
Anwendungen

 Schnelle Aushärtung bei Metall/Metall Verbindungen
 Versiegeln und Vergießen von Elektronikkomponenten
 Geeignet zum Verkleben von Metallen, Geweben, Keramikteilen, Holz, Glas und Beton

PRODUKTDATEN

Typische
Eigenschaften
Unausgehärtet

Farbe Klar, helles Bernstein
Gemischte Viskosität 10.000 cP
Mischungsverhältnis, Volumen & Gewicht 1:1
Verarbeitungszeit 28g @ 24°C 3 - 6 Minuten
Fixierzeit 10 – 15 Minuten
Funktionale Aushärtung @ 24°C 45 – 60 Minuten
Vollständige Aushärtung 12 Stunden
Gemischte Dichte 1,10 g/cc

Typische
Eigenschaften
Ausgehärtet

7 Tage Aushärtung bei 24°C
Zugscherfestigkeit ASTM D1002 13 N/mm²
T Peel 4-5 N/10mm
Temperaturbeständigkeit, trocken -40 °C bis 93 °C
Zugdehnung 1%
Spezifisches Volumen 909 cm³/Kg
Feststoffanteil im Volumen 100%
Härte ASTM D2240 85 Shore D
Durchschlagfestigkeit ASTM D149 19.6 KV/mm

Chemische
Beständigkeit

7 Tage Aushärtung bei 24°C (30 Tage getaucht)
Essigsäure, 10% Schwach Aceton Schwach
Ammoniak Schwach Maisöl Ausgezeichnet
Schneidöl Ausgezeichnet Ethanol Schwach
Bleifreies Benzin Ausgezeichnet Glycole / Frostschutz Befriedigend
Salzsäure, 10% Schwach Isopropanol Schwach
Kerosin Ausgezeichnet MEK Schwach
Mineralische Lösemittel Ausgezeichnet Motoröl Ausgezeichnet
Natronlauge, 10% Schwach Schwefelsäure, 10% Schwach

Notizen Bitte kontaktieren Sie ITW Devcon für weitere Chemikalien!
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5 Minute® Epoxy
ANWENDUNGSINFORMATION

Oberflächen-
vorbereitung

Das 5-Min-Epoxy entfaltet seine Haftkraft am besten auf sauberen Oberflächen. Wenn die
Anwendungsoberfläche ölig oder fettig ist, verwenden Sie den Devcon Fast Cleaner 2000
Schmutzrückständen sowie anderen Verunreinigungen frei sein und gegebenenfalls mit
industrielle Reinigungsverfahren, wie z.B. Dampfdruckentfettern oder aber durch
Reinigungsbäder gesäubert werden. Durch das Abschmirgeln oder Anrauhen der
Oberfläche bei Metallen wird auf mikroskopischer Ebene die Klebefläche erheblich
vergrößert und somit die Klebewirkung verbessert.

Mischen Dieses Produkt ist in Kartuschen, Dosen und 25 mlDevTube erhältlich.
Die Kartusche sollte mit dem Auftragegerät und dem entsprechenden Mixer verwendet
werden. Der Mixer hilft bei der Dosierung, und kann direkt auf die zu verklebenden
Oberflächen aufgetragen werden.
Bitte beachten: wenn das Produkt in der Mischdüse erst einmal gehärtet ist, muss die
Mischdüse entsorgt und eine neue Mischdüse verwendet werden.
Für alle Anwendungen ohne Auftraggerät: Um die oben genannten Festigkeitswerte
erreichen zu können, müssen die beiden Komponenten, d.h. Harz und Härter gut gerührt &
gemischt werden. Bitte mischen Sie die beiden Komponenten immer mit sauberen,
geeigneten Werkzeugen.
Für kleine Mengen sollten Sie die 25 ml Zwillingsspritze benutzen, aus der die beiden
Komponenten leicht zu gleichen Mengen herausgedrückt werden können.

Anwendung Das gemischte Produkt ist unmittelbar als dünner Film oder in Tropfenform aufzutragen.
Die Teile innerhalb der angegebenen Verarbeitungszeit genau in der gewünschten Form
an das zu verklebende Teil anpassen. Es muss sichergestellt werden, dass ein fester
Kontakt zwischen den beiden zu verklebenden Materialoberflächen gegeben ist, damit
möglichst keine Hohlräume entstehen und optimaler Kontakt zwischen Kleber und dem zu
verklebenden Materialteil gewährleistet ist. Wenn ein wenig Klebeflüssigkeit zwischen den
Rändern hervortritt, ist damit erkennbar, dass keine Hohlräume entstanden sind. Bei sehr
großen Hohlräumen verteilen Sie den Kleber so auf beiden Oberflächen, dass die gesamte
Fläche bedeckt ist. Zu diesem Zeitpunkt ist eine Belastbarkeit gegeben, aber sie sollten
nicht fallengelassen werden oder Stoßbelastungen bzw. schweren Lasten ausgesetzt
werden.

Lagerung und
Lagerbeständigkeit

Die Epoxidkleber von Devcon sollten in kühler, trockener Umgebung gelagert werden,
wenn sie für längere Zeit nicht genutzt werden. Wenn das Material bei einer
Raumtemperatur von 22°C in seinen ursprünglichen Behältern aufbewahrt wird, kann man
von einer Lagerbeständigkeit von 3 Jahren ab Herstellungsdatum ausgehen.

Sicherheitshinweise Bitte lesen Sie vor Gebrauch das entsprechende Sicherheitsdatenblatt, damit die optimale
Sicherheitsvorkehrungen getroffen und das Produkt bestmöglich eingesetzt werden kann.

Garantie Devcon ersetzt jedes fehlerhafte Produkt. Für die erzielten Arbeitsergebnisse können wir
jedoch keine Haftung übernehmen, weil Lagerung, Handhabung und Anwendung dieses
Produktes außerhalb unseres Einflussbereiches liegen.

Widerruf Wir möchten betonen, dass diese Datenblatt eine Übersetzung des englischen
technischen Datenblattes ist. Im Zweifelsfall hat die englische Version Gültigkeit.
Alle Produktinformationen in diesem Datenblatt basieren auf Versuchen unter
Laborbedingungen. ITW Devcon übernimmt keinerlei Garantien welcher Art auch immer im
Hinblick auf diese Daten.

Produktinformationen gibt es unter www.devconeurope.com . Alternativ steht unser
technischer Support unter: +49 (0)431 71883 – 0 (Deutschland) oder +44 870 458 7388
(UK) zur Verfügung.
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