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Hochtemperatur-Klebeband Kapton

Art. Nr. 51408.3319 hochtemperaturbeständiges Klebeband

Produktebeschreibung: Kapton-Band 51408 besteht aus einem speziellen Kapton-Träger
und einer Silikonklebemasse. Aus den Produkteigenschaften erge-
ben sich für den anwender folgende Vorteile.

- hohe Klebkraft
- hohe thermische Belastbarkeit
   (1000 Std. bis 250°C; 10 Std. bis 350°C)
- hohe chmische Beständigkeit

Anwendung: - Abdeckung beim Schallöten
- Abdeckung beim Pulverbeschichten
- Allgemeine Abdeckungen bei chemischen Prozessen
- Abdeckungen und Verklebungen im Bereich Autoklavverarbeitung
u.s.w.

Abmessungen: Die Bänder können grundsätzlich in jeder Breite geschnitten wer-
den. Am Lager führen die Breite 19mm.

Technische Daten: (Mittelwerte)

Träger Klebmasse Dicke 1) Reisskraft 1) Reissdehnung 1) Temperatur- Klebkraft
Total beständigkeit 2) Stahl 1)

Kapton- Silikon 60my 150 N/25mm 93% bis 250°C 6 N/25mm
Film = 1000 Std.

bis 350°C
= 10 Std.

1) Parameter der Spezifikation 2) Anwendungstechnische Eigenschaft


