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Konische Fiberglass-Maste für 
Strassenbeleuchtungen und 
viele andere Anwendungen.
Material:  GFK-Rohr konisch, hergestellt im Schleuderverfahren
           Polyesterharz mit Glasgewebeverstärkung
Oberfl äche:  aussen harzangereichert durch Schleudervorgang
Farbe:  Standard grau oder schwarz mit Farbgarantie, andere  
 Farben durch aufl ackieren möglich. 
Termin:  ca. 5-6 Wochen nach Bestelleingang
Preise:  auf Anfrage, je nach Menge und Ausführung!

  Länge Länge Durchmesser Durchmesser Gewicht Durchschnittliche Belastung
   Total über Erde unten oben  Wandstärke * oben *
   L (m) I (m) D (mm) d (mm) Kg * mm Kg

 3.000 2.400 110 60 6 4 200
 3.600 3.000 120 60 6.5 4 200
 4.000 3.400 127 60 8 4 200
 4.600 4.000 135 60 9 4 200
 5.000 4.400 145 60 10 4 200
 5.600 5.000 155 60 11 4 200
 4.000 3.500 143 76 10 4 250
 4.800 4.000 155 76 11 4 250
 5.000 4.200 160 76 17 4 250
 5.800 5.000 170 76 18 4 250
 6.000 5.200 177 76 20 4 250
 6.800 6.000 190 76 22 4 250
 7.000 6.000 194 76 25 4 250
 8.000 7.000 210 76 38 5 250/300
 9.000 8.000 225 76 42 5 250/300
 10.000 9.000 245 76 52 6 250/300
 11.000 10.000 260 76 57 6 250/300
 11.600 10.000 270 76 62 6 250/300
 12.000 11.000 278 76 67 6 250/300
 12.600 11.000 290 76 71 6 250/300
 13.000 11.500 295 76 80 6 250/300
 13.600 12.000 305 76 88 6 250/300

* = Richtwerte
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Zylindrische Fiberglass-Rohre 
als Maste oder für andere 
Anwendungen.
Länge: Werden auf Wunsch in fast jeder Länge hergestellt. 
Material:  GFK-Rohr zylindrisch, hergestellt im Schleuderverfahren
           Polyesterharz mit Glasgewebeverstärkung
Oberfl äche:  aussen harzangereichert durch Schleudervorgang
Farbe:  Standard grau oder schwarz mit Farbgarantie, andere  
 Farben durch aufl ackieren möglich. 
Termin:  ca. 5-6 Wochen nach Bestelleingang
Preise:  auf Anfrage, je nach Menge und Ausführung!

Durchmesser Durchmesser Wandstärke
aussen (D) mm innen (d) mm        mm

 60 54 3
 60 55 2.5
 60 56 2
 76 70 3
 101 96 2.5
 102 92 5
 120 110 5
 127 121 3
 169 149 10
 180 170 5
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