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Hochtemperatur-Klebeband 51108 Polyester

Art. Nr. 51108.xxxx hochtemperaturbeständiges Klebeband

Produktebeschreibung: Die Polyesterfolie in Verbindung mit einem wärmehärtenden
Kautschukkleber bietet:
- hohe Temperaturbeständigkeit
- hohe Anfangsklebkraft
- rückstandsfreie Entfernbarkeit von verschiedensten Oberflä-

chen, selbst nach längerer Trockenphasen.

Anwendung: - Abdecken von lhochpolierten VA-Blechen bei Lackbeschichtung
und anschliessender Trocknung bis 200°C Objekttemperatur

- Abdecken beim Galvanisieren bei Badtemperaturen >70°C
- Abdecken bei Mehrfachlackierungen
- Ansatzverklebung in der Folien- und Papierherstellung
- Fineline-Tape zum Abdecken bei der Zweifarblackierung
- Für allgemeine Klebearbeiten unter hoher Temperatur

Abmessungen: Länge 66 m,
Breite 6, 9, 12, 15, 19, 25, 38, 50mm

Farbe: weisslich

Technische Daten: (Mittelwerte gemäss Prüfmethode)

Träger Klebmasse Dicke 1) Reisskraft 1) Reissdehnung 1) Temperatur- Klebkraft
Total längs beständigkeit 2) Stahl 1)

Polyester Kautschuk 54my 46 N/cm 120% 160°C 4 N/cm
Folie = 1 Std.

1) Parameter der Spezifikation 2) Anwendungstechnische Eigenschaft


