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X moulage sous vide X Infusion sous vide X RTM 
 

 
 
 
 
 

 

DESCRIPTION / UTILISATION 
 
K7666 
 

K7666 est un ruban adhésif de protection polyvalent, de masquage 
ou de raccordement. Il possède une bonne stabilité thermique 
jusqu'à 180°C. Son support polyester le rend démoulant avec les 
résines époxy, phénoliques. Le K7666 s’utilise également avec les 
résines polyesters. 
 
 
K6338 
 

K6338 est un ruban adhésif de protection, de masquage ou de 
raccordement. Il possède une très bonne stabilité thermique jusqu'à 
300°C. Support Kapton® (polyimide). S’utilise principalement avec 
les résines époxides voire thermoplastiques. 
 
 
PTFE-2 
 

PTFE-2 est un ruban adhésif de protection 100% PTFE, de 
masquage ou de raccordement. Il possède une très bonne stabilité 
thermique jusqu'à 260°C et un excellent pouvoir démoulant avec 
toutes les résines. Epaisseur globale (adhésif + PTFE) = 89µ. PTFE-
2 possède une excellente élongation. 
 
 
 
 
CARACTERISTIQUES / PRESENTATION 
 

Produit Temp max 
d'utilisation Dimension Nb rx par 

boite Couleur Type de support/adhésif 

K7666 180°c 13,25,50 mm x 66 ml 10 Bleu Polyester/Silicone 

K6338 300°c 12.7, 25 mm x 33 ml 10 Orange Kapton® 
(Polyimide)/Silicone. 

PTFE-2 260°c 25 & 50 mm x 33 ml unité Gris PTFE/Silicone 
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