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Hybrid-Gewebe

Webbilder von Hybrid-Gewebe Aramid (Kevlar) - Carbon

Hybridgewebe sind Mischgewebe aus verschiedenen Fasern, also eine Fasermischung.

Fasermischungen:
Bei vielen Anwendungen kann eine Mischung unterschiedlicher Fasern vorteilhaft sein. Eine Fasermischung führt
jedoch nicht immer zu besseren mechanischen Eigenschaften. Häufigste Ursache für Misserfolge ist die Dehnungs-
unverträglichkeit der Fasern. (Die unterschiedliche Elastizität) Werden z.B. Kohlenstoff- und Glasfasern zusammen
verwendet, wird der Beginn des Versagens durch die C-Faserbrüche ausgelöst. Der Bruch erfasst dann nach und
nach alle C-Fasern, da nicht alle Fasern in einem Verbund der gleichen Spannung oder Dehnung unterliegen. Bei
zunehmendem Uebergang der Belastung auf die zweite Komponente (z.B. Glas) wird auch diese überlastet und
vorzeitig versagen.
Nur im elastischen Bereich ergibt sich die Gesamt-
steifigkeit aus der Mischungsregel. So kann z.B. eine
Glasfaserkonstruktion durch Zumischung von Kohen-
stoffasern wirkungsvoll versteift werden. Man kann aber
nicht die Festikeit erhöhen, sondern nur die Steifigkeit.
Allerdings wird die Brucharbeitsaufnahme des Hybrid-
verbundes deutlich ansteigen. Der relativ spröde Werk-
stoff Kohlenstoff (CF) erhält durch Glas- oder Aramid-
fasern (AF) eine erheblich verbesserte Schlagfestigkeit.
Eine andere Anwendung von Hybridgewebe ist die, dass
nur die �High-Tech Optik� genutzt wird, z.B. bei Snow-
boards und ähnlichen Anwendungen. Hier muss man al-
lerdings bedenken, dass sich Aramidfasern ohne Schutz-
lackierung, durch UV-Strahlen (Sonnenlicht) dunkelgelb
bis braun/orange verfärben.

190.0648 Hybridgewebe 96gm/2

Leinwandbindung Style 648
Faseranteil CF/AF 29/71

190.0630 Hybridgewebe 165gm/2

Leinwandbindung Style 630
Faseranteil CF/AF 58/42

190.0666 Hybridgewebe 175gm/2

Leinwandbindung Style 666
Faseranteil CF/AF 60/40

190.0636 Hybridgewebe 188gm/2

Leinwandbindung Style 636
Faseranteil CF/AF 56/44

190.0635 Hybridgewebe 210gm/2

Köperbindung Style 635
Faseranteil CF/AF 61/39

190.0634 Hybridgewebe 256gm/2

Köperbindung Style 634
Faseranteil CF/AF 72/28

Andere Mischungen, Glas/Kevlar, Glas/Carbon, Dyneema/Carbon, UD-Gewebe, andere Webbilder etc. sind
auf Anfrage ebenfalls lieferbar.


