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FEATURES（特性） 
Good performance in Adhesive Force, High Temperature Resistant, Solvent 

Resistance, Strong Holding Force, No Residual Adhesive Left 

济强、不残胶) 

1. Substrate Material : Polyimide film 

2. Adhesive : Silicone 
 

® Kapton - eingetragenes Warmzeichen der Fa. DuPont 
 

 

NP-N5030Q 
SPECIFICATIO

  PRODUCTNAME 
0.08mm ESD Black kapton tape 

ITEM  TO187 UNIT SPEC TEST 
METHOD 

Total Thickness Mm 0.08mm±0.005mm GB7125-1999 
Substrate thickness Mm 0.050mm＋0.001mm GB7125-1999 

Adhesion N/25m
 

7 GB/T72792-1998 
Tensile Strength N/25m

 
160 GB7753-1987 

Elongation % 70 GB7753-1987 
Breakdown voltage KV 4,5 GB7753-1987 

Heat Resistance ℃ -73℃-+350℃ 

106~109
 

GB/T7292-1998 

Static voltage range(V） V GB/T7292-1998 

Length M 33  

Width mm any size  

Color ＿ Black  

glue  7268  

Life gurantee —— 6个 6months  

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres Vorlieferanten. Diese sind 
an Fachleute gerichtet, die sie nach eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine 
günstigen Ergebnisse und übernehmen keine Verpflichtung oder Haltung für die gemachten Angaben oder 
Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt werden. 
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